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Montageanleitung Stahlgepäckträger 20“, 26“ und 28“ 
für EBS Gepäckträgerakkus 

 

 
 
 

Sehr geehrter Kunde, 

mit diesem Stahlgepäckträger haben Sie ein technisch hochwertiges Produkt erworben. Unser Ziel ist es, dass Sie 
möglichst lange Freude daran haben. 

Bitte lesen Sie für eine erfolgreiche und sichere Montage unbedingt diese Montageanleitung und beachten Sie die 
Sicherheitshinweise. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Umbau und stets gute Fahrt mit Ihrem Elektrorad! 

 

Ihr Electric Bike Solutions Team 

bap10x-rc03 (20“) 

bap10x-rc04 (26“) 

bap10x-rc05 (28“) 
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1. Bevor Sie mit der Montage 
beginnen 

Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produk-
tes. Sie beinhaltet wichtige Informationen und Si-
cherheitshinweise. Bewahren Sie diese Montagean-
leitung deshalb jederzeit griffbereit auf und geben 
Sie diese bei einer Weitergabe des Produktes an 
Dritte weiter!  

Bitte lesen Sie für die sichere und erfolgreiche Ver-
wendung Ihres Gepäckträgers unbedingt diese An-
leitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise!  

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anlei-
tung, unsachgemäßen Einbau oder unsachgemäßen 
Gebrauch des Gepäckträgers entstehen, können wir 
keine Haftung übernehmen und es erlischt die Ge-
währleistung! 

 

1.1. Begriffe und Abkürzungen 
¶ EBS = Electric Bike Solutions GmbH. 

¶ Links, rechts = Linke und rechte Seite des Fahrra-
des. Die Seitenangaben beziehen sich auf das auf 
den Rädern stehende Fahrrad mit Blick in Fahrt-
richtung. 

¶ Hinweise unbedingt beachten, um Personen-  
oder Sachschäden zu vermeiden. 

¶ Tipps erleichtern Ihnen die Arbeit. 

1.2. Über diese Montageanleitung 
Diese Montageanleitung bezieht sich auf folgende 
EBS-Produkte: 

¶ Art.-Nr.: bap10x-rc03: 
Stahlgepäckträger für EBS Gepäckträgerakkus 
für Fahrräder mit einer Laufradgröße von 20". 

¶ Art.-Nr.: bap10x-rc04: 
Stahlgepäckträger für EBS Gepäckträgerakkus 
für Fahrräder mit einer Laufradgröße von 26". 

¶ Art.-Nr.: bap10x-rc05: 
Stahlgepäckträger für EBS Gepäckträgerakkus 
für Fahrräder mit einer Laufradgröße von 28". 

Die in dieser Anleitung dargestellte Reihenfolge der 
Montageschritte hat sich bewährt. Befolgen Sie da-
her diese Montageanleitung am besten Schritt für 
Schritt. 

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher 
Fahrradtypen kann diese Anleitung lediglich als ein 
Beispiel für den Einbau der Komponenten dienen. Es 
ist möglich, dass Sie bei der Montage gewisse indivi-
duelle Anpassungsleistungen vornehmen müssen. 
Darüber hinaus sind ggfs. zusätzliche Kleinteile wie 
Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern o.ä. er-
forderlich. 

Wir zeigen Ihnen die Montage des Stahlgepäckträ-
ƎŜǊǎ ŦǸǊ [ŀǳŦǊŅŘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ DǊǀǖŜ нсάΦ 5ƛŜ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜǊ 
Stahlgepäckträgervarianten ŦǸǊ нлά ōȊǿΦ нуά [ŀǳŦǊŅπ
der erfolgt analog. 

In dieser Anleitung erfahren Sie: 

¶ Χ wie Sie die Akkuhalterung und die Stellstangen 
mit dem Gepäckträger verschrauben (Kapitel Č 
2.1.), 

¶ Χ ǿƛŜ {ƛŜ ŘƛŜ ǎƻ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜ 9ƛƴƘŜƛǘ ŀƴ LƘǊŜƳ 
Fahrrad anbringen (Kapitel Č 2.2.), 

¶ Χ ǿƛŜ {ƛŜ Řŀǎ !ƴǎŎƘƭǳǎǎƪŀōŜƭ ŘŜǊ !ƪƪǳƘŀƭǘŜǊǳƴƎ 
verlegen (Kapitel Č 2.3.), 

¶ Χ wie Sie den Akku einsetzen, verriegeln und ent-
nehmen (Kapitel Č 2.4.). 

Akkuhalterung und Akku sind nicht Bestandteil des 
Stahlgepäckträgers bzw. der EBS Umbausätze. Sie 
können diese Komponenten optional erwerben. 

 

1.3. Sicherheitshinweise 
¶ Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Pro-

duktes. Sie beinhaltet wichtige Informationen 
und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese 
Montageanleitung deshalb jederzeit griffbereit 
auf und geben Sie diese bei einer Weitergabe des 
Produktes an Dritte weiter! 

¶ Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Monta-
getätigkeiten aufmerksam bis zum Ende durch. 
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¶ Beachten Sie die Einbauhinweise. 

¶ Sie nehmen den Umbau auf eigene Gefahr vor. 
Für Beschädigungen, die durch unsachgemäßen 
Einbau entstehen, übernehmen wir keine Haf-
tung. 

¶ Montieren Sie den Gepäckträger nur an ein Fahr-
rad. Prüfen Sie vorab die Eignung des Rades! 

¶ Die Maximalbelastung des Gepäckträgers be-
trägt insgesamt 20 Kilogramm. 

Diese Gewichtsangabe setzt sich zusammen aus 
dem Akku samt Akkuhalterung, einer Last auf 
dem Gepäckträger sowie einer Last durch Bela-
dung des Gepäckträgers links und rechts, bei-
spielsweise mittels gefüllter Satteltaschen. 

Überschreiten Sie dieses Maximalgewicht nie-
mals, auch nicht kurzzeitig! Eine höhere als die 
angegebene Belastung des Gepäckträgers kann 
ein Verbiegen bzw. einen Bruch des Gepäckträ-
gers und / oder einen Sturz zur Folge haben. 

¶ Niemals Personen auf dem Gepäckträger trans-
portieren. 

¶ Bei Verschraubungen ohne Stoppmutter:  
Sichern Sie alle Schraubverbindungen mit Schrau-
bensicherung, z.B. Loctite 243 (mittelfest, blau), 
oder mittels eines Produktes mit gleicher Funk-
tion. 

Hinweis: Loctite 243 ist ein geschütztes Marken-
zeichen der Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düs-
seldorf. Loctite 243 entwickelt seine Wirkung nur 
im Gewindespalt unter Luftabschluss! Bitte die 
Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. 

¶ Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass alle 
Schrauben fest angezogen sind. 

¶ Führen Sie vor jeder Fahrt einen optischen und 
funktionalen Check der verbauten Komponen-
ten durch. Prüfen Sie insbesondere den festen 
Sitz aller Komponenten am Rad! 

¶ Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung, insbe-
sondere die Konformität des umgebauten Rades 
mit der StVO. 

 

1.4. Transportschäden 
Bei Anlieferung eines beschädigten Transportkartons 
wenden Sie sich bitte sofort an das Transportunter-
nehmen. 

Trotz sorgfältiger Verpackung können Transportschä-
den nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Prüfen 
Sie die Ware beim Auspacken auf offensichtliche 
Schäden. Bei Reklamationen melden Sie uns bitte 
den Schaden sofort und unterbrechen den Einbau. 

1.5. Lieferumfang 
Prüfen Sie vor Beginn der Umrüstung den Lieferum-
fang des Gepäckträgers auf Vollständigkeit: 

¶ 1x Stahlgepäckträger für EBS Gepäckträgerakkus, 
geeignet für Fahrräder mit einer Laufradgröße 
von 20"oder нсά oder нуά: 
- Mit Federklappe. 
- Montage vieler seitlicher Packtaschen ohne 

zusätzliche Packtaschenadapter möglich. 

¶ 2x Stellstange mit Halterungsblock, mit jeweils 1x 
Inbusschraube M6x12 mm, bereits vormontiert. 

¶ 2x Inbusschraube M5x16 mm. 

¶ 8x Inbusschraube M5x12 mm. 

¶ 4x Stoppmutter M5. 

¶ 16x Unterlegscheibe M5x10 mm. 

¶ 1x Schutzfolie ca. 120 x 25 mm. 

¶ 1x Montageanleitung Stahlgepäckträger  
нлάΣ нсά ǳƴŘ нуά ŦǸǊ 9.{ Gepäckträgerakkus. 

 

1.6. Werkzeug und Arbeitsplatz 
Sorgen Sie vor der Montage für ausreichend Platz. 
Legen Sie folgendes Werkzeug samt Montagehilfs-
mitteln bereit: 

¶ Ring- oder Gabelschlüssel: 8 mm 

¶ Inbusschlüssel: 4 mm, 5 mm 

¶ Schraubensicherung, z.B. Loctite 243 (mittelfest, 
blau), oder ein Produkt mit gleicher Funktion 

¶ Metallsäge 

¶ Lackstift, schwarz 

¶ Kabelbinder 

¶ Seitenschneider 

¶ Mittel zum Entfetten 

¶ Schere 

¶ Baumwolltuch 

Hinweis: 
Tragen Sie bei allen Schraubverbindungen ohne 
Stoppmuttern eine Schraubensicherung auf, z.B. Loc-
tite 243 (mittelfest, blau). Benetzen Sie die Schraubge-
winde sparsam mit Loctite 243. Bitte die Verarbei-
tungshinweise des Herstellers beachten. 
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2. Montage des Stahlgepäckträ-
gers 

2.1. Verschraubung der Akkuhalterung und 
der Stellstangen mit dem Gepäckträger 

Führen Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Ar-
beitsschritte auf einem Tisch durch. Legen Sie ein 
Baumwolltuch o.ä. unter, um Kratzer an den Kompo-
nenten zu vermeiden. 

Um die Akkuhalterung zu montieren, gehen Sie wie 
folgt vor: 

- Akkuhalterung (optional erhältlich, Art.-Nr.: 
bap101-h-36) wie gezeigt ausrichten und in den 
Gepäckträger einschieben: 

 

- Akkuhalterung so ausrichten, dass die Bohrungen 
der Akkuhalterung und die des Gepäckträgers 
übereinanderliegen. 

- Vier Inbusschrauben M5x12 mm von innen durch 
die Bohrungen der Akkuhalterung und des Ge-
päckträgers stecken. Vier Unterlegscheiben 
M5x10 mm aufstecken und mit den vier Stopp-
muttern M5 verschrauben (4 mm Inbusschlüssel 
und 8 mm Ring- oder Gabelschlüssel): 

 

 

Tipp: Da es in der Akkuhalterung relativ eng zu-
geht, können Sie hierfür einen - etwa mit einem 
Aluröhrchen ς verlängerten 4 mm Inbusschlüssel 
verwenden: 

 

Um die oberen Stellstangen an den Gepäckträger zu 
montieren, gehen Sie wie folgt vor: 

- Die bereits eingedrehten Stellschrauben (M6x12 
mm) an den beiden Stellstangen mit einem 5 mm 
Inbusschlüssel etwas lösen, damit diese leicht be-
wegt werden können: 
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- Je eine Unterlegscheibe M5x10 mm auf eine 
Schraube M5x12 mm stecken und die beiden 
Stellstangen links und rechts mit dem Gepäckträ-
ger lose verschrauben (4 mm Inbusschlüssel). 
Noch nicht festziehen! Achten Sie darauf, dass 
die Bohrung in den Stellstangen vom Gepäckträ-
ger weg zeigt: 

 

 

- Das Ergebnis sieht wie folgt aus: 

 

 

2.2. Montage der Gepäckträgereinheit am 
Fahrrad 

Um die soeben entstandene Gepäckträgereinheit am 
Rad zu montieren, gehen Sie wie folgt vor: 

- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Fahrra-
des. 

- Beginnen Sie mit der Verschraubung der beiden 
unteren Haltepunkte links und rechts am Gepäck-
träger. 

Dazu je eine Unterlegscheibe M5x10 mm auf je 
eine Schraube M5x12 mm fädeln und die Streben 
links und rechts mit einem 4 mm Inbusschlüssel 
an den unteren Haltepunkten des Fahrradrah-
mens lose verschrauben. Die Schrauben nur 
leicht eindrehen, noch nicht festziehen: 

 

 

Hinweis: Sollte Ihr Fahrradrahmen nicht über Ge-
winde verfügen, müssen Sie ggfs. längere Schrau-
ben und Muttern zur Sicherung verwenden (nicht 
im Lieferumfang enthalten). 

Um im nächsten Schritt die beiden oberen Stellstan-
gen des Gepäckträgers am Fahrradrahmen zu befes-
tigen, gehen Sie wie folgt vor: 
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- Bringen Sie den Gepäckträger in eine waagrechte 
Position. 

- Positionieren Sie die Stellstangen so, dass deren 
Bohrungen links und rechts deckungsgleich mit 
dem Befestigungspunkt (Schraubloch) am Rah-
men sind: 

 

- Je nach Fahrradrahmen ist der letzte beschrie-
bene Arbeitsschritt nicht ohne weitere Vorarbei-
ten durchführbar, da Stellstangen und Schraublö-
cher wie unten gezeigt nicht deckungsgleich 
übereinander ausgerichtet werden können. In 
unserem Fall kollidieren die beiden Stellstangen 
aufgrund ihrer Länge mit dem Gepäckträger bzw. 
mit dem Schloss der Akkuhalterung: 

 

- Messen Sie in einem solchen Fall die für Ihr Rad 
passende Länge der beiden Stellstangen aus, da 
Sie diese vor ihrer endgültigen Montage kürzen 
müssen. 

- Ziehen Sie die beiden Endkappen von den Stell-
stangen ab, sie sind lediglich aufgeschoben. 

- Sicherstellen, dass die beiden Schrauben M6x12 
mm oben am Halterungsblock gelöst sind. An-
schließend beide Stellstangen vorsichtig nach 
vorne aus den Halterungsblöcken herausziehen. 

- Die beiden Stellstangen mit einer Metallsäge auf 
das korrekte Maß kürzen, die Schnittkanten von 
Graten befreien. 

- Die entstandenen Schnittkanten an den Stellstan-
gen mit schwarzem Lack versiegeln und trocknen 
lassen. 

- Danach beide Stellstangen wieder vorsichtig in 
den Halterungsblock hineinschieben. 

- Beide Endkappen auf die gekürzten Stellstangen 
aufstecken. 

- So sieht der Vergleich der Stellstange vorher / 
nachher aus. Die Darstellung erfolgt zur besseren 
Veranschaulichung ohne Halterungsblock: 

 

- Bringen Sie den Gepäckträger erneut in eine 
waagrechte Position. 

- Positionieren Sie die Stellstangen so, dass deren 
Bohrungen links und rechts deckungsgleich mit 
dem Befestigungspunkt (Schraubloch) am Rah-
men sind. 

- Die Montage der beiden oberen Stellstangen am 
Rahmen muss möglichst spannungsfrei erfolgen. 

Fädeln Sie je eine Unterlegscheibe M5x10 mm 
auf die beiden Inbusschrauben M5x16 mm. Be-
festigen Sie die beiden oberen Stellstangen links 
und rechts mit einem 4 mm Inbusschlüssel lose 
am Rahmen. Noch nicht komplett festziehen: 
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- Sollten die Stellstangen nicht am Hinterbau anlie-
gen: 

Montieren Sie auf der linken und rechten Seite 
zwischen Hinterbau und Stellstange Unterleg-
scheiben M5x10 mm. So können Sie eine kleine 
Distanz zwischen Hinterbau und Stellstange über-
brücken. 

Tipp: Um unterschiedliche Winkel auszugleichen, 
können Sie auch die zweiteiligen Distanzstücke 
von demontierten V-Brake Bremsschuhen (nicht 
im Lieferumfang enthalten) verwenden: 

 

 

- Bringen Sie den Gepäckträger erneut in eine 
waagrechte Position. 

- Jetzt alle acht Schraubverbindungen wechselsei-
tig und in kleinen Schritten endgültig festziehen. 

Achten Sie darauf, dass der Träger gerade mit 
dem Rahmen verschraubt wird: 

 

Der Akku wird später beim Einschieben und Entneh-
men über eine Querstrebe des Gepäckträgers ge-
schoben. Damit dadurch an dieser Stelle der 
schwarze Lack des Gepäckträgers keinen Schaden 
nimmt, kleben Sie im nächsten Schritt eine Schutzfo-
lie auf die Querstrebe auf. Dazu gehen Sie wie folgt 
vor:  

- Schutzfolie samt Trägerpapier mittig auf der 
Querstrebe positionieren und testweise rund um 
die Querstrebe legen.  

Gegebenenfalls Schutzfolie samt Trägerpapier 
mit einer Schere so modifizieren, dass die Enden 
der Schutzfolie später beim Aufkleben nicht an 
der Rücklichthalterung anstoßen: 

 

- Querstrebe des Gepäckträgers entfetten und 
ausreichend lange ablüften lassen. 
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- Ist die Querstrebe sauber, trocken und fettfrei, 
ziehen Sie die Schutzfolie vom Trägermaterial ab 
und kleben diese oben auf die Querstrebe.  

Hinweis: Nehmen Sie das Aufkleben der Schutz-
folie bei Zimmertemperatur vor! 

 

- Jetzt die Schutzfolie komplett rund um die Quer-
stange kleben und gut andrücken: 

 

- Falls gewünscht, können Sie eine handelsübliche 
Gepäckträgerrückleuchte oder einen Reflektor 
mit einem Lochabstand von 50 mm oder 80 mm 
am Gepäckträger anbringen: 

 

 

 

2.3. Verlegung des Anschlusskabels der Ak-
kuhalterung 

- Befestigen Sie das Anschlusskabel mit Kabelbin-
dern (nicht im Lieferumfang enthalten) so unauf-
fällig wie möglich am Gepäckträger bzw. am 
Fahrradrahmen. Achten Sie dabei insbesondere 
darauf, dass: 

ω Χ Řas Akkukabel nicht am Reifen, an der 
Bremsscheibe, an deren Befestigung oder am 
Kettenblatt scheuert, 

ω Χ Řas Akkukabel in großen Radien verlegt und 
nicht geknickt wird, 

ω Χ Řas Akkukabel nicht auf Zug belastet wird, 
wodurch sich die Steckverbindung lösen 
könnte, 

ω Χ die ggfs. überschüssige Kabellänge in 
Schlaufen gelegt und mit Kabelbindern fixiert 
wird, 

ω Χ  ǸōŜǊǎǘŜƘŜƴŘŜ 9ƴŘŜƴ ŘŜǊ YŀōŜƭōƛƴŘŜǊ mit 
einem Seitenschneider abgeschnitten wer-
den. 

- Die Kabelverlegung am Gepäckträger kann bei-
spielsweise an den Stellstangen entlang erfolgen 
und so aussehen: 
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- Zur Verbindung des Akkukabels mit dem Gesamt-
system informieren Sie sich bitte in der Anleitung 
Ihres EBS Umrüstsatzes. 

 

2.4. Akku einsetzen, verriegeln, entnehmen 
- Den EIN/AUS-{ŎƘŀƭǘŜǊ ŀƳ !ƪƪǳ ƛƴ {ǘŜƭƭǳƴƎ α!¦{ά 

bringen, d.h. die LED am Schalter leuchtet nicht. 

- Schlüssel in das Schloss stecken und bis zum An-
schlag nach links gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen. So öffnen Sie den Verriegelungsmechanis-
mus. 

- Setzen Sie den Antriebsakku in die Halterung ein, 
indem Sie ihn von hinten bis zum Anschlag in die 
Halterung schieben. Zum leichteren Einschieben 
besitzt der Akku auf der Unterseite eine Griff-
mulde. 

Der Akku ist vollständig eingeschoben, wenn zwi-
schen Akkuhalterung und Akkugehäuse nur noch 
ein kleiner Spalt von ca. 1 - 2 mm verbleibt: 

 

- Um den Akku zu verriegeln, drehen Sie den 
Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag nach 
rechts. Ziehen Sie den Schlüssel jetzt ab, der An-
triebsakku ist während der Fahrt gesichert. 

Hinweis: Verriegeln Sie den Akku immer, wenn 
Sie Ihr Elektrofahrrad nutzen! 

- Um den Akku wieder aus der Halterung zu ent-
nehmen, stecken Sie den Schlüssel in das Schloss 
und drehen ihn bis zum Anschlag nach links ge-
gen den Uhrzeigersinn. So öffnen Sie den Verrie-
gelungsmechanismus. 

Sie können den Akku jetzt nach hinten aus der 
Halterung herausziehen. Zum leichteren Entneh-
men besitzt der Akku auf der Unterseite eine 
Griffmulde. 

 

3. Kundenservice 
Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser Kunden-
service gerne weiter. 

Unsere Servicezeiten finden Sie auf der Internet-
seite: www.ebike-solutions.com unter der Rubrik 
αÜber uns / KontaktάΦ 

E-Mail: info@ebike-solutions.com 

Telefon: +49 (0)6221 87106-0 

 

4. Impressum 
Electric Bike Solutions GmbH 
Carl-Bosch-Str. 2 
D-69115 Heidelberg 

Geschäftsführer: Thilo Gauch - Philipp Walczak 

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg 
Handelsregister: Amtsgericht Mannheim - Register-
gericht - HRB 707072  
USt-IdNr.: DE265818731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montageanleitung 
Stahlgepäckträger 20“, 26“ und 28“ 
für EBS Gepäckträgerakkus  
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