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1. Installationswerkzeug  
 
  Spezialschlüssel: 
            

                  
 
    
Allgemeine Werkzeuge: 
    - 6 mm Inbusschlüssel     
    - 8 mm Inbusschlüssel 
    - 5-8 mm Schlitzschraubendreher 
    - Schere 
                              
 
2. Befestigung der Kurbelgarnitur 
 - Werkzeug: Spezialschlüssel 
 
- Schritt 1 
Richten Sie das Kettenblatt (8) auf den Motor (7) aus. Stellen Sie sicher, dass die Innenverzahnung des 
Kettenblatts perfekt in die Außenverzahnung des Motors greift. 
 
 - Schritt 2 
Einpressen des Kettenblatts: Drücken Sie das Kettenblatt (8) fest auf die Motorachse, bis sie ihre Endposition 
erreicht hat. 
 
 - Schritt 3 
Festziehen der Kontermutter: Ziehen Sie die Kontermutter (9) mit dem Spezialschlüssel gegen den 
Uhrzeigersinn mit einem Drehmoment von 15 Nm fest. 
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3. Motormontage 
- Platzieren Sie den Motor auf der rechten Seite des Fahrradrahmens und richten Sie ihn an der      
Tretlageröffnung aus. 
- Führen Sie den Motorteil mit dem Tretlager vorsichtig in das Tretlagergehäuse bis zum Anschlag ein. 
     
                    

 
 
 
 - Befestigung der Verstärkungsplatte 
 - Werkzeug:  6 mm Inbusschlüssel 
 - Komponenten: Verstärkungsplatte (6), M6 Schraube (5), Unterlegscheibe oder Buchse (11) 
 - Schraubenanzugsmoment 9-10 Nm  
 
- BSA Tretlager mit 68 mm Breite: 
- BSA Tretlager mit 73 mm Breite, Spezifikation der Unterlegscheibe Φ6X5: 
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4. Installation der Spezialmutter 
 Werkzeuge: Spezialschlüssel 
 Komponenten: Spezialmutter (4) 
- Bevor Sie die Mutter festziehen, drehen Sie den Motor im Uhrzeigersinn, bis der Motor am Unterrohr des 
Rahmens anschlägt und so nicht mehr weitergedreht werden kann. Ziehen Sie dann die Mutter mit einem 
Drehmoment von 45-50 Nm an.  
 
 

 
 
 
   5. Installation der Zierkappe 
 - Komponente: Zierkappe (3) 
  - Drehen Sie die Zierkappe im Uhrzeigersinn mit der Hand sanft bis zum Anschlag. Die Zierkappe ist aus 
Kunststoff und dient lediglich zur optischen Abdeckung ohne weitere Funktion. Ziehen Sie die Zierkappe nicht 
zu fest an, sie kann sie brechen, weil sie aus Kunststoff ist. 
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6. Einbau der Kurbel 
 - Werkzeug: 8 mm Inbusschlüssel 
 - Komponenten: Achsschraube (1), linke Kurbel (2), rechte Kurbel (10) 
 - Anzugsmoment der zentralen Achsschraube 35-40 Nm 
  
 
  
 

 
 
 
7. Montage des Geschwindigkeitssensors 
Erforderliche Werkzeuge: 
- Schlitzschraubendreher (5-8 mm) 
 - 4 mm Inbusschlüssel 
 - Schere 
 
Montage des Sensors:  
- Befestigen Sie den Sensor mit zwei Kabelbindern (2) an der Kettenstrebe.   
 
Installation des Speichenmagneten:  
- Befestigen Sie den Magneten mit einem Schlitzschraubenzieher an den Speichen Ihres Rades. 
- Die Ausrichtung ist entscheidend: Achten Sie beim Einbau darauf, dass die flache Oberfläche des Magneten, 
auf der das Magnetfeld am stärksten ist, direkt gegenüber der kreisförmigen Markierung auf dem Sensor liegt. 
 
 - Sofern der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor (5) und Speichenmagnet (3) weniger als 15 mm 
beträgt, kann eine einwandfreie Funktionalität noch erzielt werden. 
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      (1) Sensor, (2) Kabelbinder, (3) Magnet, (4) Schraube M5x8, (5) Geschwindigkeitssensor, (6) Kunststoffkappe 
 
8. Erforderliche Grundkomponenten 
 - Motor 
 - Display 
 - Akku 
 - Geschwindigkeitssensor 
 - Kabelweiche 
 
Anschlüsse: 
Schließen Sie die Kabelweiche, den Akku und den Geschwindigkeitssensor vorsichtig mit den entsprechenden 
Steckern am Motor an. Die anderen Enden der Kabelweiche werden an Display und Gasgriff (falls vorhanden) 
angeschlossen. 
 
Empfehlung für die Kabelführung: 
Um eine optimale Leistung und Langlebigkeit der Kabel zu erhalten, wird empfohlen, die Kabel nicht durch 
enge Öffnungen zu führen und nicht zwischen Motor und Rahmen einzuklemmen. So wird verhindert, dass die 
Kabel beschädigt werden. 
 
8. Kompatibilität  
Aufgrund der unterschiedlichen Kommunikationsprotokolle können unsere Motoren nur mit dem von uns 
gelieferten Zubehör verwendet werden und sind nicht kompatibel mit den Bauteilen anderer Marken. 
 
Die Verwendung von uns nicht zugelassenen Bauteilen kann Schäden an unseren Motoren und Displays zur 
Folge haben und führt zum Ausschluss unserer Sachmängelhaftung. 
 


