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Montageanleitung BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor Umbausatz 

Ausstattungsvariante des BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor Umbausatzes 

 

 

 

Sehr geehrter Kunde, 

mit diesem Umbausatz haben Sie ein technisch hochwertiges Produkt erworben. Unser Ziel ist es, dass Sie möglichst 
lange Freude daran haben. 

Bitte lesen Sie für einen erfolgreichen und sicheren Umbau unbedingt diese Montageanleitung und beachten Sie 
die Sicherheitshinweise. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Umbau und stets gute Fahrt mit Ihrem Elektrorad! 

 

Ihr Electric Bike Solutions Team 
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1. Bevor Sie mit dem Umbau beginnen 
Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes „BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor Umbausatz“. 
Sie beinhaltet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Montageanleitung des-
halb jederzeit griffbereit auf und geben Sie diese bei einer Weitergabe des Produktes an Dritte weiter! 

 

1.1. Begriffe und Abkürzungen 

 EBS = Electric Bike Solutions GmbH. 

 Links, rechts = Linke und rechte Seite des Fahrrades. Die Seitenangaben beziehen sich auf das auf den Rädern 
stehende Fahrrad mit Blick in Fahrtrichtung. 

 BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor Umbausatz, BAFANG BBSHD = Bezeichnung des Umbausatzes. 

 Hinweise unbedingt beachten, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden. 

 Tipps erleichtern Ihnen die Arbeit. 

 

1.2. Über diese Montageanleitung 
Wir zeigen Ihnen in dieser Montageanleitung Schritt für Schritt die Umrüstung unseres Musterfahrrades mit 
Komponenten aus dem Umbausatz BAFANG BBSHD zu einem elektrisch angetriebenen Rad.  

Sie können bei der Zusammenstellung Ihres Umbausatzes hinsichtlich einiger Komponenten aus verschiedenen 
Alternativen auswählen. Bei der Erstellung dieser Montageanleitung haben wir Komponenten ausgewählt, die 
oft in Verbindung mit dem BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor verbaut werden. Um auch die Montage an-
derer Varianten darzustellen, zeigen einige Abbildungen dieser Montageanleitung ein anderes als dasjenige 
Musterfahrrad, das wir für die Erstellung dieser Anleitung umgerüstet haben. Stören Sie sich in solchen Fäl-
len nicht an der Farbe des abgebildeten Fahrrades oder an seiner Rahmenform - es geht darum, Ihnen mög-
liche Fahrrad- bzw. Montagevarianten aufzuzeigen. 

Die in dieser Anleitung dargestellte Umrüstreihenfolge hat sich bewährt. Befolgen Sie daher diese Montagean-
leitung am besten Schritt für Schritt. 

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Fahrradtypen kann diese Anleitung lediglich als ein Beispiel 
für den Einbau möglicher Komponenten dienen. Es ist davon auszugehen, dass Sie bei der Umrüstung Ihres Ra-
des gewisse individuelle Anpassungsleistungen vornehmen müssen. 

 

1.3. Sicherheitshinweise 

 Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes BAFANG BBSHD. Sie beinhaltet wichtige Informationen 
und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Montageanleitung deshalb jederzeit griffbereit auf und geben 
Sie diese bei einer Weitergabe des Produktes an Dritte weiter! 

 Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montagetätigkeiten aufmerksam bis zum Ende durch. 

 Beachten Sie die Hinweise und Tipps. 

 Sie nehmen den Umbau auf eigene Gefahr vor. Für Beschädigungen, die durch einen unsachgemäßen Ein-
bau entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

 Verwenden Sie den Umbausatz nur für die Umrüstung eines Fahrrades. Prüfen Sie vorab die Eignung des 
Rades zur Umrüstung! 

 Nehmen Sie den Motor nicht in Betrieb, solange er nicht korrekt eingebaut und gesichert ist. Andernfalls 
besteht die Gefahr von Verletzungen und Motorschäden. 

 Sofern in dieser Anleitung nicht anders beschrieben, sichern Sie alle Metall auf Metall-Schraubverbindun-
gen ohne Stoppmuttern (selbstsichernde Muttern) mit Schraubensicherung, z.B. Loctite 243 (mittelfest, 
blau), oder mittels eines Produktes mit gleicher Funktion. Loctite 243 ist ein geschütztes Markenzeichen der 
Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf. Loctite 243 entwickelt seine Wirkung nur im Gewindespalt unter 
Luftabschluss! Bitte die Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. 
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 Achten Sie darauf, dass die Anschlusskabel nicht geknickt, beschädigt oder abgeklemmt werden, oder sich bei 
Testläufen etwa in einem Laufrad verheddern. 

 Wenn bei der Montage und Einstellung Fragen auftreten oder wenn Sie unsicher sind, ob die Montage kor-
rekt erfolgt ist, wenden Sie sich bitte vor der ersten Fahrt an eine geeignete Fachwerkstatt für Fahrradmon-
tage! 

 Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. 

 Führen Sie vor jeder Fahrt einen optischen und funktionalen Check der verbauten Komponenten durch. 
Prüfen Sie insbesondere den festen Sitz aller Komponenten am Rad sowie die Funktionsfähigkeit der 
Bremsanlage! 

 Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Fahrradtypen kann es sein, dass für einen Einbau der Komponenten 
zusätzliche Kleinteile wie Unterlegscheiben, Moosgummi o.ä. benötigt werden. 

 Für Deutschland gilt: Ein mit einem BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor Umbausatz ausgerüstetes Fahr-
rad erfüllt zu keiner Zeit die Kriterien für ein zulassungs- und versicherungsfreies Pedelec, egal welche Ein-
stellung Sie im Display auch immer vornehmen! 

 Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung, insbesondere die 
Konformität des umgebauten Rades mit der StVO sowie der StVZO! 

 Für alle anderen Länder gilt: Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unterliegt Ihrer eigenen Ver-
antwortung. Erkundigen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Systems nach den rechtlichen Voraussetzun-
gen in Ihrem Land! 

 

1.4. Transportschäden 
Bei Anlieferung eines beschädigten Transportkartons wenden Sie sich bitte sofort an das Transportunternehmen. 

Trotz sorgfältiger Verpackung können Transportschäden nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Prüfen Sie die 
Ware beim Auspacken auf offensichtliche Schäden. In einem solchen Fall melden Sie uns bitte den Schaden so-
fort und unterbrechen den Umbau. 

 

1.5. Lieferumfang 
Gleichen Sie vor Beginn der Umrüstung den Lieferumfang Ihres Umbausatzes mit Ihrer Bestellung auf Vollstän-

digkeit ab. Die nachfolgende Übersicht beinhaltet eine mögliche Variante eines typischen Lieferumfangs: 

 1x Mittelmotoreinheit mit Controller 

 1x BAFANG Farbdisplay 

 1x Verlängerungskabel mit 4-fach Kabelverteiler 

 2x Tretkurbelarme (170 mm) 

 1x Geschwindigkeitssensor (2-teilig) mit Befestigungsschraube 

 1x Speichenmagnet (2-teilig) 

 Montagezubehör wie Schrauben, Muttern, Halteplatte 

 1x Kettenstrebenschutz 

 1 Satz Kabelbinder 

 1x Verbindungsklammer für Stecksystem, rot 

 1x Montageanleitung für den Umbausatz BAFANG BBSHD 

 1x Montage- und Betriebsanleitung für das BAFANG Farbdisplay DPC-18 

 Optional, je nach Kundenbestellung: 1x Kettenblatt, z.B. BAFANG Kettenblatt mit 46 Zähnen 

 Optional, je nach Kundenbestellung: 1x Akku, Akkuschiene und / oder Ladegerät, Daumengas, Halbgasgriff 
oder Gasgriff (voll), Bremsgriffe bzw. Bremsabschalter, Gear Sensor, etc. 
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1.6. Technische Daten des Systems 

Motorbezeichnung BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor 

Hersteller, Motortyp BAFANG Mittelmotor, Getriebemotor mit Freilauf 

Nenndauerleistung 1000 Watt 

Einbau in Tretlager. 

Für BSA-Tretlagergehäuse / Tretlagerbreite von 68 mm bis 73 mm 

Nennspannung 50,4 V, für 14s Lithium-Ionen Akkus 

Maximalstrom 25 A 

Anzahl Unterstützungsstufen 5, änderbar auf 3 oder 9 Unterstützungsstufen 

Sensoren Pedal Assist Sensor, Speedsensor sowie Temperatursensor 

Temperaturbereich - 20 °C bis + 55°C 

Freilauf ja 

Rekuperation nein 

Anschluss für Daumengas / Gasgriff ja 

Kettenblatt z.B. 46 Zähne, BAFANG S192 46T 

Kabelausgänge an der Motoreinheit: 
Bezeichnung und Kabellänge (jeweils 
inkl. Stecksystem) 

Kabelverteiler: ca. 45 cm, mit 8-poliger Buchse 

Antriebsakku: ca. 49 cm, mit 2-poligem Stecksystem (rot / schwarz) 

Speedsensor: ca. 50 cm, mit 3-poliger Buchse 

Lichtausgang: ca. 39 cm, mit 2-poligem Stecksystem (rot / schwarz,  
                         2x Buchse) 

Schaltunterbrecher: ca. 40 cm, mit 3-poliger Buchse 

Abmessungen der Motoreinheit siehe Kapitel ( 8.1.) 

Technische Daten und Abmessungen 
BAFANG Farbdisplay DPC-18 

siehe separate Montage- und Bedienungsanleitung zu diesem Display 

Einzelgewichte Motoreinheit: 5,85 kg 

Beide Tretkurbeln: 0,4 kg 

Kettenblatt BAFANG S192 46T: 0,57 kg 

Display inkl. Montagematerial: 0,15 kg 

Daumengas: 0,04 kg 

Kabelverteiler: 0,08 kg 

Speedsensor und Speichenmagnet: 0,02 kg 

Montagezubehör wie Schrauben, Muttern, Halteplatte: 0,15 kg 

Kabel für Akku-Adapterkabel: 0,05 kg 

Gesamtgewicht (ohne Antriebsakku) ca. 7,31 kg 
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1.7. Werkzeug und Arbeitsplatz 
Sorgen Sie beim Umbau für ausreichend Platz. Legen Sie folgendes Werkzeug samt Montagehilfsmittel bereit: 

 Gabelschlüssel 14 / 15 / 32 mm 

 Inbusschlüssel 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 

 ½-Zoll Ratsche 

 Schlitzschraubendreher, breit 

 Kreuzschlitzschraubendreher, klein 

 Fahrrad-Drehmomentschlüssel 

 Seitenschneider 

 Rundfeile (nur falls die Tretlageraufnahme am Fahrrad nachgearbeitet werden muss) 

 Schonhammer aus Gummi oder Kunststoff 

 Montagewerkzeug-Set zur Befestigung des BAFANG Mittelmotors im Tretlagergehäuse: Werkzeug für Ring-
mutter motobf-4x-02 sowie Werkzeug für Kontermutter motobf-4x-03, beide im Set als EBS Verleihwerkzeug 
erhältlich, EBS Art.-Nr.: reto-md-kit01 

 Schraubensicherung, z.B. Loctite 243 (mittelfest, blau), oder ein Produkt mit gleicher Funktion 

 Einwegspritze mit Kanüle (falls die Lenkergriffe am Rad weder geschraubt noch geklebt sind) 

 Kettennietwerkzeug bzw. Werkzeug zum Öffnen / Verbinden der Kette 

 Fahrrad-Montageständer, falls vorhanden 

 Karton als Unterlage 

 Baumwolltuch 

 Montagefett 

 Isolierband (falls Sie den Lichtausgang am Motor nicht nutzen möchten) 

 Falls an Ihrem Rad ein Vierkant Tretlager oder ein Hollowtech I Tretlager (Octalink Tretlager) verbaut ist: 
Shimano Kurbelabzieher TL-FC11 und Shimano Innenlagermontagewerkzeug TL-UN74-S, beide als EBS Verleih-
werkzeuge im Set erhältlich, EBS Art.-Nr.: reto-4k-kit01 

 Falls an Ihrem Rad ein FAG-Vierkant Tretlager verbaut ist: Shimano Kurbelabzieher TL-FC11, FAG Innenlager-
schlüssel abtofag01, Shimano Innenlagermontagewerkzeug TL-UN74-S, alle als EBS Verleihwerkzeuge im Set 
erhältlich, EBS Art.-Nr.: reto-abtofag-kit01 

 Falls an Ihrem Rad ein Tretlager vom Typ Shimano Hollowtech II verbaut ist: Shimano Kurbelmontagewerk-
zeug TL-FC16 und Shimano Innenlagerschlüssel TL-FC32, beide als EBS Verleihwerkzeuge im Set erhältlich, 
EBS Art.-Nr.: reto-htII-kit01 

Mit etwas handwerklichem Geschick ist der Umbau in wenigen Stunden zu schaffen. Ideal ist es, wenn Sie auf die 
Hilfe einer weiteren Person zurückgreifen können. 

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Rades sowie auf eine geeignete Unterlage, um Beschädigungen zu ver-
meiden. Es empfiehlt sich, das Fahrrad während einiger Montageschritte als Ganzes umzudrehen, oder das Fahr-
rad in einem entsprechenden Fahrrad-Montageständer zu befestigen, sollte dieser vorhanden sein. 

Hinweis: 
Sofern in dieser Anleitung nicht anders beschrieben, tragen Sie bei allen Metall auf Metall-Schraubverbindun-
gen ohne Stoppmutter (Stoppmutter = selbstsichernde Mutter) eine Schraubensicherung auf, z.B. Loctite 243 
(mittelfest, blau). Benetzen Sie die Schraubgewinde mit Loctite 243. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise 
des Herstellers. 
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2. Umrüstung / Montage der 
Komponenten 

Die Umrüstung Ihres Fahrrades gliedert sich in fol-
gende Abschnitte: 

 Pedale und Tretlager demontieren: 
( Kapitel 2.1.) 

 Motoreinheit montieren: 
( Kapitel 2.2.) 

 Kettenblatt, Pedalkurbeln und Pedale montieren: 
( Kapitel 2.3.) 

 Speedsensor und Speichenmagnet montieren: 
( Kapitel 2.4.) 

 Display und Bedienelement montieren: 
( Kapitel 2.5.) 

 Daumengas, Halbgasgriff oder Gasgriff montieren: 
( Kapitel 2.6.) 

 Gear Sensor / Schaltunterbrecher montieren: 
( Kapitel 2.7.) 

 Schaltzug, Schalthülle, Schaltarmatur und  
Umwerfer entfernen: 
( Kapitel 2.8.) 

 E-Bike Kette montieren: 
( Kapitel 2.9.) 

 EBS PurePower V3 Rahmenakku: Akkuhalterung 
montieren, Handhabung des Akkus: 
( Kapitel 2.10.) 

 Verkabelung der Komponenten: 
( Kapitel 2.11.) 

In dieser Montageanleitung zeigen wir Ihnen, wie die 
einzelnen Komponenten am Musterrad verbaut wer-
den und wie Sie das umgerüstete Rad erstmalig in Be-
trieb nehmen. 

 

2.1. Pedale und Tretlager demontieren 
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Pedale 
und das Tretlager an Ihrem Fahrrad demontieren. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 Stellen Sie Ihr Fahrrad auf den Seitenständer oder 
falls vorhanden in einen Montageständer. Alternativ 
können Sie das Rad umdrehen. Legen Sie in diesem 

Fall aber zum Schutz vor Kratzern und Beschädigun-
gen einen Karton unter die Lenkerenden und den 
Sattel. 

 Achtung: Bei hydraulischen Bremsen das Rad nicht 
länger als unbedingt notwendig auf dem Kopf ste-
hen lassen. Drehen Sie das Rad in Umbaupausen 
wieder um! Vor der ersten Fahrt ist die korrekte 
Funktion der Bremsen zwingend festzustellen! An-
dernfalls können schwere Verletzungen die Folge 
sein! 

 Achten Sie zu jeder Zeit auf einen sicheren Stand 
des Fahrrades! 

 

2.1.1. Pedale demontieren 

Der Umbausatz beinhaltet keine Pedale: 

Daher müssen Sie die beiden Pedale an Ihrem Rad jetzt 
demontieren. Ist der Motor eingebaut, bringen Sie diese 
wieder am Fahrrad an. 

 Achten Sie bei der Demontage und bei der Montage 
der Pedale auf die Gewinde: 

 - Das linke Pedal hat ein Linksgewinde! 
 - Das rechte Pedal hat ein Rechtsgewinde! 

 Linksgewinde werden durch Drehen im Uhrzeiger- 
 sinn gelöst! 

 Linkes Pedal mit einem 15 mm Gabelschlüssel im 
Uhrzeigersinn lösen: 

 

Tipp: Ist am Pedal keine Aufnahme für einen 15 mm 
Gabelschlüssel vorhanden, ist i.d.R. auf der Rück-
seite der Pedalachse eine Aufnahme für einen  
6 mm oder einen 8 mm Inbusschlüssel vorhanden: 
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 Rechtes Pedal mit einem 15 mm Gabelschlüssel 
gegen den Uhrzeigersinn lösen. 

 

2.1.2. Tretlager ausbauen 

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie das vorhan-
dene Tretlager Ihres Fahrrades ausbauen, um Platz für 
den Motor zu schaffen. 

Die Vorgehensweise ist abhängig vom Tretlagertyp 
Ihres Rades. 

 

 

2.1.2.1. Vierkant Tretlager 

Tipps:  

- Sie benötigen den Shimano Kurbelabzieher TL-FC11 
und ein Shimano Innenlagermontagewerkzeug 
TL-UN74-S. Beide Werkzeuge sind als EBS Verleih-
werkzeuge unter der EBS Art.-Nr.: reto-4k-kit01 im 
Set erhältlich. 

- Ist an Ihrem Rad ein FAG-Vierkanttretlager ver-
baut, benötigen Sie einen Shimano Kurbelabzieher 
TL-FC11 und einen FAG Innenlagerschlüssel abto-
fag01 sowie das Shimano Innenlagermontagewerk-
zeug TL-UN74-S, die alle als EBS Verleihwerkzeuge 
unter der EBS Art.-Nr.: reto-abtofag-kit01 erhältlich 
sind. 

 

Gehen Sie wie folgt vor, um das Tretlager an Ihrem 
Fahrrad zu demontieren: 

 Mit einem 8 mm Inbusschlüssel (oder bei Sechs-
kant-Schrauben mit einem 14 mm Schlüssel) die 
Kurbelschraube auf der rechten Seite entfernen. 

Hinweis: Verletzungsgefahr! Finger nicht zwischen 
Kurbel und Werkzeug einklemmen! 

 

 

 Mit dem Shimano-Werkzeug TL-FC11 (im EBS Shop 
unter der Art.-Nr.: abtotlfc11 bestellbar) die Kurbel 
rechts abziehen: 

 

Je nachdem, welcher Tretlagertyp an Ih-
rem Rad verbaut ist, fahren Sie bitte von
hier aus mit folgendem Kapitel fort:

l Vierkant Tretlager:
Kapitel ( 2.1.2.1.)

l Hollowtech II Tretlager:
Kapitel ( 2.1.2.2.)

l Hollowtech I / Octalink Tretlager:
Kapitel ( 2.1.2.3.)

!
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 Auf der linken Seite die Kurbel ebenso abziehen. 

 Zur Demontage des Innenlagers: Mit dem passen-
den Werkzeug (Shimano TL-UN74-S, EBS Art.-Nr.: 
abtotlun74, i.d.R. passend für Shimano Innenlager 
und viele Fremdhersteller) und einem 32 mm Schlüs-
sel zunächst die linke Lagerschale gegen den Uhr-
zeigersinn lösen, aber noch nicht komplett heraus-
drehen: 

 

 Alternativ: Bei FAG-Lagern verwenden Sie hierzu 
den FAG Innenlagerschlüssel für Tretlager mit BSA-
Gewinde (EBS Art.-Nr.: abtofag01): 

 

 Jetzt die rechte Lagerschale im Uhrzeigersinn  
lösen (Linksgewinde!) und herausdrehen. 

 Die Lagerpatrone komplett herausnehmen: 

 

 Linke Lagerschale vollständig herausdrehen. 

 

 

2.1.2.2. Hollowtech II Tretlager 

Tipp: Sie benötigen das Shimano Kurbelmontagewerk-
zeug TL-FC16 und den Shimano Innenlagerschlüssel 
TL-FC32. Beide Werkzeuge sind als EBS Verleihwerk-
zeuge unter der Art.-Nr.: reto-htII-kit01 im Set erhältlich. 

Gehen Sie wie folgt vor, um das Tretlager an Ihrem 
Fahrrad zu demontieren: 

 Schalten Sie vorne auf das kleinste Kettenblatt. 

 Auf der linken Tretlagerseite die beiden Klemm-
schrauben für die Kurbel lösen (i.d.R. mit einem  
5 mm Inbusschlüssel). Die Schrauben nur lösen, 
nicht herausdrehen: 

 

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.2.) fort!

!
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 Werkzeug TL-FC16 ansetzen und von Hand gegen 
den Uhrzeigersinn aufdrehen. Der Achsdeckel wird 
gelöst: 

 

 

 Die linke Kurbel nach unten ausrichten, und die 
äußere der beiden Klemmschrauben vollständig 
herausschrauben. Anschließend das Sicherungs-
plättchen mit einem Schlitzschraubendreher an-
heben: 

 

 Die Kurbel sollte sich jetzt von Hand und ohne 
Werkzeug abziehen lassen. 

 Die Kurbelgarnitur auf der rechten Seite zunächst 
nur ein Stück herausziehen (Schonhammer aus 
Gummi oder Kunststoff verwenden), anschließend 
die Kette vorsichtig auf den Rahmen legen: 

 

 Die Kurbelgarnitur komplett herausnehmen und 
die Kette vom Tretlager bzw. Rahmen entfernen. 

 Rechte Lagerschale mit dem Original Shimano-
Werkzeug TL-FC32 demontieren. Achtung: Linksge-
winde, d.h. Öffnen im Uhrzeigersinn: 
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Tipp: Sie können die Lagerschale auch mit einer 
½-Zoll Ratsche und dem Werkzeug motobf-4x-03 
demontieren (enthalten in der EBS Art.-Nr.: reto-
md-kit01, Verleihwerkzeug BAFANG Mittelmotor-
Werkzeug Set). 

 Rechte Lagerschale mit Distanzringen entnehmen. 

 Linke Lagerschale gegen den Uhrzeigersinn lösen 
und mit den ggfs. verbauten Distanzringen abneh-
men. 

 Das Ergebnis sieht wie folgt aus: 

 

 

 

2.1.2.3. Hollowtech I Tretlager / Octalink 

Tipp: Sie benötigen einen Shimano Kurbelabzieher 
TL-FC11 und das Shimano Innenlagermontagewerk-
zeug TL-UN74-S. Beide Werkzeuge sind unter der 
Art.-Nr.: reto-4k-kit01 als EBS Verleihwerkzeuge im  
Set erhältlich. 

Gehen Sie wie folgt vor, um das Tretlager an Ihrem 
Fahrrad zu demontieren: 

 Schalten Sie vorne auf das kleinste Kettenblatt. 

 Beide Kurbelschrauben links und rechts mit einem 
Inbusschlüssel (10 mm) entgegen dem Uhrzeiger-
sinn herausdrehen: Dabei den untergelegten Ring 
nicht verlieren oder in der Kurbel vergessen: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Jetzt werden die Kurbeln links und rechts abgezo-
gen. Legen Sie dazu Werkzeug TL-FC11 bereit: 

 

  

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.2.) fort!

!
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 Inneres Gewindestück am Werkzeug herausdrehen 
bis es bündig mit dem äußeren Gewindestück ist: 

 

 Abzieher auf der rechten Seite handfest bis zum 
Anschlag in die Kurbel einschrauben: 

 

 Inneres Gewindestück im Uhrzeigersinn bis zum 
Widerstand und darüber hinaus mit einem 15 mm 
Gabelschlüssel festschrauben, damit sich die Kur-
bel abziehen lässt: 

 

 Verfahren Sie auf der linken Seite analog.  

 Bei der Demontage des Innenlagers i.d.R. zunächst 
die Lagerschale links entgegen des Uhrzeigersinns 
lösen und komplett herausdrehen (TL-UN74 und 
32 mm Ring- oder Gabelschlüssel): 

 

 

 Auf der rechten Seite die Lagerschale im Uhrzeiger-
sinn lösen und komplett herausdrehen: 
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2.2. Motoreinheit montieren 
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Motor-
einheit in das Fahrrad einbauen. 

Bei den meisten Fahrrädern mit BSA-Tretlagergehäuse 
ist der Einbau der Motoreinheit sehr einfach möglich. 
Die Breite des Tretlagers muss zwischen 68 mm und 
73 mm betragen. 

Tipp: Zur Befestigung des Motors im Tretlagergehäuse 
benötigen Sie das Werkzeug für die Ringmutter motobf-
4x-02 sowie das Werkzeug für die Kontermutter motobf-
4x-03. Beide Werkzeuge sind als Verleihwerkzeuge im 
Set unter der EBS Art.-Nr.: reto-md-kit01 erhältlich. 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Motoreinheit zu mon-
tieren: 

 Im Tretlagergehäuse dürfen keine Seilzüge oder 
Lichtkabel verlegt sein. Falls doch, verlegen Sie 
diese nach außen: 

 

 Tretlagergehäuse samt Gewinde mit einem Baum-
wolltuch säubern. 

 Schieben Sie die Motoreinheit von der rechten 
Seite bis zum Anschlag in das Tretlagergehäuse:  

 

 
 
 

 

 

Tipps: 

- Passt die Lagerpatrone nicht durch das Tretla-
gergehäuse, muss der Innendurchmesser mit 
einer Ahle aufgerieben, oder mit einer Halb-
rundfeile nachgearbeitet werden: 

 



Montageanleitung  
BAFANG BBSHD 

Montageanleitung BAFANG BBSHD_V1.8            Copyright © 2019 by Electric Bike Solutions GmbH      Seite 14 von 46 

 

- Entfernen Sie Schmutz oder Metallspäne aus 
dem Tretlagergehäuse und dem Gewinde. 

 Halteplatte aufsetzen: 

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Halte-
platte: Sie muss mit der rauen Seite (Verzahnung, 
erhabene Seite) zum Tretlager hin zeigen. Die Ver-
zahnung beugt einem Verdrehen des Motors vor. 

Die Halteplatte hat drei Bohrungen. Zwei davon 
werden zum Verschrauben der Halteplatte mit 
dem Motorgehäuse verwendet. Die dritte Bohrung 
sorgt lediglich für den nötigen Platz für eine der 
Motor-Seitendeckelschrauben (Fixierung): 

 

 

 Auch wenn die Schrauben werksseitig bereits mit 
Schraubensicherung versehen sein sollten, emp-
fehlen wir zur Sicherheit, zusätzlich Schraubensi-
cherung anzubringen: 

Benetzen Sie daher die beiden Schraubgewinde 
der Inbusschrauben M6x16 mm sparsam mit 
Schraubensicherung: 

 

Hinweis: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise 
des Herstellers der Schraubensicherung. Die Schrau-
bensicherung entwickelt ihre Wirkung nur im Gewin-
despalt unter Luftabschluss. 

 Die Halteplatte mittels der beiden Inbusschrauben 
und einem 5 mm Inbusschlüssel nur lose mit der 
Motoreinheit verschrauben. Noch nicht festziehen: 

 

Für die Fixierung über eine 
Motor-Seitendeckelschraube 
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 Geben Sie Schraubensicherung auf das Gewinde 
für die Befestigungsmutter: 

 

 Drehen Sie die Mutter zur Befestigung des Motors 
zunächst von Hand auf das Gewinde: 

 

 Motor so weit nach vorne oben wie möglich dre-
hen: 

 

 Auf der Unterseite des Tretlagergehäuses sind even-
tuell Seilzüge oder Lichtkabel verlegt. Beachten Sie, 
dass diese nicht eingeklemmt oder beschädigt wer-
den. Prüfen Sie zusammen mit einer zweiten Person, 

dass alle Seilzüge trotz Motoreinbau nach wie vor 
frei beweglich sind: 

 

 Die Befestigungsmutter mit dem Spezialwerkzeug 
motobf-4x-02 und einer ½-Zoll Ratsche gut festzie-
hen: 
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 Das Anzugsdrehmoment von 50 – 60 Nm mit ei-
nem Drehmomentschlüssel herstellen: 

 

 Prüfen Sie, dass die jetzt noch sichtbaren Gewinde-
gänge mit Schraubensicherung versehen sind. Falls 
nicht, geben Sie Schraubensicherung auf das Ge-
winde für die Befestigungsmutter. 

 Die Kontermutter zunächst von Hand aufschrau-
ben: 

 

 Die Kontermutter mit dem Spezialwerkzeug motobf-
4x-03 und der 1/2-Zoll Ratsche gut festziehen: 

 

Tipp: Ersatzweise können Sie die rechte Lagerschale 
mit dem Original Shimano-Werkzeug TL-FC32 mon-
tieren. 

 

 Mit einem Drehmomentschlüssel das Anzugsdreh-
moment von 25 - 30 Nm herstellen: 

 

 Die beiden Schrauben der Halteplatte mit einem 
5 mm Inbusschlüssel endgültig festziehen. Das An-
zugsdrehmoment beträgt 10 Nm. 

 

2.3. Kettenblatt, Pedalkurbeln und Pedale 
montieren 

2.3.1. Montage des Kettenblatts 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 Richten das Kettenblatt wie unten gezeigt so aus, 
dass die Wölbung des Kettenblattes vom Fahrrad 
weg zeigt, und damit der Schriftzug „BAFANG …“ 
auf dem Kettenblatt zur Motoreinheit zeigt: 
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 Das Kettenblatt über die Motorwelle auf die Auf-
nahme im Motorgehäuse schieben. Die Bohrungen 
im Kettenblatt dabei so ausrichten, dass diese de-
ckungsgleich mit den Schraubgewinden im Motor 
sind: 

 

 Die 5 Kettenblattschrauben M5x12 mm mit Schrau-
bensicherung versehen, und mit einem 4 mm Inbus-
schlüssel über Kreuz in kleinen Schritten gut fest-
schrauben: 

 
 
 

 

 

 

2.3.2. Montage der Pedalkurbeln 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 Bestreichen Sie das linke und das rechte Ende der 
Motorwelle rund herum dünn mit Montagefett: 

 

 Die Kurbeln und die Pedale sind jeweils mit einer 
Richtungskennzeichnung versehen. „L“ steht für 
„links“ und „R“ steht für „rechts“. Achten Sie da-
rauf, dass Sie die Komponenten auf der richtigen 
Seite montieren: 
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 Stecken Sie die linke Kurbel mit der Kennzeichnung 
„L“ auf die linke Seite der Motorwelle: 

 

 

 Die beiliegende Befestigungsschraube dünn mit 
etwas Montagefett versehen, eindrehen und mit 
einem 8 mm Inbusschlüssel gut festziehen. Das An-
zugsdrehmoment beträgt 35 – 40 Nm: 

 

 

 Die Kurbel für die rechte Seite muss nun auf der 
rechten Seite befestigt werden. Sie ist mit der 
Kennzeichnung „R“ versehen. Stecken Sie diese 
Kurbel um 180 Grad verdreht zur linken Kurbel 
auf die rechte Seite der Motorwelle auf: 

 

 Auch die Befestigungsschraube für die rechte Seite 
dünn mit etwas Montagefett versehen, eindrehen 
und mit einem 8 mm Inbusschlüssel gut festziehen. 
Das Anzugsdrehmoment beträgt 35 – 40 Nm. 

 
 
 

L = links R = rechts 
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2.3.3. Montage der Pedale 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 Die beiden Gewinde dünn mit etwas Montagefett 
versehen und die Pedale gut festschrauben. 

Achten Sie darauf, dass das linke Pedal ein Linksge-
winde hat. Es wird also entgegen dem Uhrzeigersinn 
festgeschraubt: 

 

 

2.4. Speedsensor und Speichenmagnet  
montieren 

 Stecken Sie den Speedsensor und den Halter wie 
gezeigt ineinander: 

 

 

 Montieren Sie den Speichenmagnet mit einem brei-
ten Schlitzschraubendreher zunächst lose an einer 
Speiche des Hinterrades auf der linken Seite. 

Der Speichenmagnet besteht aus zwei Einzelteilen. 
Bei dem Bauteil mit glatter Frontseite und geschlitz-
tem Gewinde handelt es sich um den eigentlichen 
Magneten. Dieser Magnet muss so ausgerichtet 
werden, dass er zum Speedsensor zeigt, der später 
an der Rahmenstrebe befestigt wird:  

 

 

 Zwei Kabelbinder durch die Laschen am Sensorge-
häuse stecken: 

 

Magnet 
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 Bevor Sie Sensor und Magnet endgültig befestigen, 
bestimmen Sie die richtige Position durch Anhalten 
der Komponenten am Fahrrad: 

- Am Speedsensor ist ein Fadenkreuz angebracht: 

 

- Der Magnet muss mit einem Abstand von max. 
3 mm am Fadenkreuz des Sensors vorbeilaufen: 

 

- Der Abstand von Sensor zu Magnet lässt sich auch 
durch Herausziehen des Sensors aus dem Halter 
bzw. Hineinschieben in den Halter variieren. 

 Die Klemmschraube am Speedsensor vorsichtig mit 
einem Kreuzschlitzschraubendreher eindrehen: 

 

 Klebeband-Schutzfolie am Halter abziehen und den 
Speedsensor an der vorher bestimmten Position an 
der hinteren Rahmenstrebe anbringen: 

Drücken Sie das Klebeband gegen den Rahmen und 
führen Sie die beiden Kabelbinder um die hintere 
Rahmenstrebe: 

 

 Ziehen Sie die Kabelbinder am Sensor fest und 
schneiden die überstehenden Enden mit einem 
Seitenschneider bündig ab: 

 

 Prüfen Sie erneut die korrekte Lage von Fadenkreuz 
zu Magnet sowie die Spaltbreite von max. 3 mm: 

 

Abstand maximal 3 mm 

Abstand zwischen Magnet und 
Fadenkreuz maximal 3 mm 
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2.5. Display und Bedienelement montieren 
Das Display wird in der Lenkermitte montiert, das Be-
dienelement auf der linken Lenkerseite. 

2.5.1. Display montieren 

Die Displayhalterung können Sie bei Bedarf auch in 
einem anderen Winkel (gedreht) montieren. So kann 
das Display später beispielsweise einige cm weiter in 
Richtung Vorderrad zeigen, was oft für eine bessere 
Zugänglichkeit des USB-Ladeports sorgt. 

Zur Displaymontage bieten wir in unserem Webshop 
optional diverse Lenkeradapter an. Sie finden diese, in-
dem Sie auf der Seite https://www.ebike-solutions.com 
im Suchfeld nach „Lenkeradapter“ suchen. 

Zur Displaymontage am Lenker gehen Sie wie folgt 
vor: 

 Sollten Sie das Rad zuvor umgedreht haben: 

Drehen Sie es wieder auf die Räder. 

 Möchten Sie den Winkel der Displayhalterung än-
dern: 

Die beiden Halterungsschrauben links und rechts 
mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel ein Stück lösen, 
aber nicht komplett entfernen. Anschließend die 
Halterungen links und rechts jeweils ein Stück 
herausziehen, im gewünschten Winkel drehen und 
wieder aufsetzen. Beide Schrauben links und rechts 
mit 1 Nm Anzugsdrehmoment festziehen: 

 

Tipp: Halten Sie das angegebene Anzugsdrehmo-
ment der Schrauben unbedingt ein. Zu stark ange-
zogene Schraubverbindungen können zu Schäden 
am Display, am Bedienelement oder an der Halte-
rung führen. Solche Schäden sind nicht von der 
Gewährleistung abgedeckt! 

 Biegen Sie die beiden Schellen der Displayhalterung 
vorsichtig etwas auf und stülpen Sie diese über den 
Lenker. Das BAFANG-Logo auf dem Display muss 

dabei in Richtung Sattel zeigen. Andernfalls stehen 
später die Anzeigewerte im Display auf dem Kopf. 

 Bei einem Lenkerdurchmesser von 31,8 mm benö-
tigen Sie kein zusätzliches Montagematerial. Fahren 
Sie deshalb direkt mit dem nächsten runden Aufzäh-
lungspunkt fort. 

Bei einem Lenkerdurchmesser von 22,2 mm legen 
Sie die beiden beigefügten Reduzierstücke um den 
Lenker und schieben diese von außen mit der nach-
folgend gezeigten Ausrichtung mittig in die beiden 
Displayschellen: 

 

Bei einem Lenkerdurchmesser von 25,4 mm ver-
größern Sie den Lenkerdurchmesser z.B. mit Len-
kerband auf 31,8 mm. Anschließend platzieren  
Sie die beiden Displayschellen vorsichtig auf dem 
Lenkerband. 

 Richten Sie das Display aus: Achten Sie dabei darauf, 
dass Sie das Display später im Fahrbetrieb gut able-
sen können. 

 Setzen Sie zwei Schrauben in die Aussparungen der 
Displayhalterung ein. Verschrauben Sie diese mit 
einem 2,5 mm Inbusschlüssel. Das Anzugsdrehmo-
ment beträgt 1 Nm: 
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Tipp: Halten Sie das angegebene Anzugsdrehmo-
ment der Schrauben unbedingt ein. Zu stark ange-
zogene Schraubverbindungen können zu Schäden 
am Display, am Bedienelement oder an der Halte-
rung führen. Solche Schäden sind nicht von der 
Gewährleistung abgedeckt! 

 Falls vorhanden, ziehen Sie entweder jetzt oder vor 
der ersten Fahrt die Displayschutzfolie ab: 

 

 

2.5.2. Bedienelement montieren 

Zur Montage des Bedienelements gehen Sie wie folgt 
vor: 

 Biegen Sie die Schelle vorsichtig etwas auf und stül-
pen Sie diese über die linke Lenkerseite. Die beiden 
Tasten UP und DOWN müssen zum linken Lenker-
ende zeigen. 

 Richten Sie das Bedienelement so aus, dass Sie 
zur Betätigung während der Fahrt die Hand nicht 
vom Lenkergriff nehmen müssen. 

 Die Schraube hineinstecken und mit einem 2,5 mm 
Inbusschlüssel verschrauben. Das Anzugsdrehmo-
ment beträgt 1 Nm: 

 

 

2.6. Daumengas, Halbgasgriff oder Gasgriff 

montieren 
Über ein Daumengas, einen Halbgasgriff oder einen 
Gasgriff können Sie die Unterstützung an Ihrem Elek-
trorad in den Stufen 1 und höher regeln, selbst wenn 
Sie nicht pedalieren. 

EBS bietet verschiedene Daumengasvarianten (hori-
zontal oder vertikal), Halbgasgriffe oder Gasgriffe (voll) 
für den Mittelmotortyp BAFANG BBSHD an. Nachfol-
gend zeigen wir Ihnen die Montage der üblicher Weise 
verbauten Varianten. 

Bedenken Sie bei der Auswahl der Komponenten: 

 Nicht jede Variante lässt sich beliebig an jedem Rad 
auf der gewünschten Lenkerseite befestigen. Bei-
spielsweise können die Schalt- und / oder Bremsar-
maturen die Montage oder die ordnungsgemäßen 
Bedienung verhindern. 

 Alle montierten Komponenten müssen sich unab-
hängig voneinander bedienen lassen. Sie dürfen 
sich keinesfalls gegenseitig etwa mechanisch blo-
ckieren. 

 In vielen Fällen bietet sich die linke Lenkerseite zur 
Montage an, da links kein Schalthebel vorhanden 
ist bzw. kein Schalthebel benötigt wird. 

 Je nach Daumengas- Halbgasgriff- oder Gasgrifftyp 
muss zur Montage der Lenkergriff vom Lenker ent-
fernt werden: 

Tipp: Sofern die Lenkergriffe nicht verschraubt und 
nicht mit dem Lenker verklebt sind, spritzen Sie zur 
Demontage des Lenkergriffs mittels einer handels-
üblichen Einwegspritze mit Kanüle ein wenig Wasser 
zwischen Lenkergriff und Lenker. Kurz einwirken las-
sen, danach den Lenkergriff abziehen: 
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 Möchten Sie auf derselben Lenkerseite zusätzlich 
zum Daumengas oder (Halb-)Gasgriff noch einen 
EBS Druckschalter (rot) montieren, so sollten Sie 
diesen jetzt gleich mit anbringen, siehe Kapitel 
( 2.7.). Diese Vorgehensweise erspart Ihnen 
ggfs. das erneute Abnehmen und Anbringen des 
Lenkergriffs sowie der Schalt und / oder Bremsar-
maturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1. Vertikales Daumengas montieren 

 
 

2.6.1.1. EBS Daumengas vertikal, für die rechte 
 Lenkerseite 

Dieser Daumengastyp (EBS Art.-Nr.: aeth21-thv-r) wird 
auf der rechten Lenkerseite montiert. Sie betätigen das 
Daumengas in vertikaler Richtung: 

 

Um diesen vertikalen Daumengastyp zu montieren, 
gehen Sie wie folgt vor: 

 Suchen Sie einen geeigneten Montageort für das 
Daumengas auf der rechten Seite Ihres Lenkers. 
Achten Sie darauf, dass Sie den Hebel bequem er-
reichen können und dass der volle Hebelweg zur 
Verfügung steht. 

Der Hebel wird nach unten hin bewegt, d.h. „oben“ = 
„kein Gas“, „unten“ = „Vollgas“. 

 Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit der 
Armaturen trotz montiertem Daumengas komplett 
erhalten bleibt, d.h. das Daumengas darf später 
keinesfalls mechanisch mit den Armaturen kollidie-
ren. 

Je nachdem, ob Sie ein Daumengas, 
einen Halbgasgriff oder einen Gasgriff 
verbauen möchten oder nicht, fahren Sie 
von hier aus direkt mit folgendem Kapitel 
fort:

l Ich möchte weder Daumengas noch
Gasgriff montieren: Kapitel ( 2.7.).

l Ich möchte ein vertikales Daumengas
montieren: Kapitel ( 2.6.1.).

l Ich möchte ein horizontales Daumen-
gas montieren: Kapitel ( 2.6.2.).

l Ich möchte einen Halbgasgriff
montieren: Kapitel ( 2.6.3.).

l Ich möchte einen Gasgriff (ganz)
montieren: Kapitel ( 2.6.4.).

!

Je nachdem, welche vertikale Daumen-
gasvariante SIe an Ihrem Rad verbauen 
möchten, fahren Sie von hier aus direkt 
mit folgendem Kapitel fort:

l Ich möchte ein vertikales Daumengas
für die rechte Lenkerseite montieren:

Kapitel ( 2.6.1.1.).

l Ich möchte ein vertikales Daumengas
montieren, das wahlweise auf der
linken oder rechten Lenkerseite
befestigt werden kann:

Kapitel ( 2.6.1.2.).

!
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 Demontieren Sie den rechten Griff und die Armatu-
ren auf der rechten Lenkerseite. 

 Schieben Sie das Daumengas auf den Lenker, an-
schließend den Kunststoffring. Die Nasen des Rings 
zeigen dabei in Richtung Daumengas. 

Der Kunststoffring sorgt dafür, dass der Daumengas-
hebel beim Loslassen wieder in die Ausgangsposi-
tion zurückschnellt, sofern das Daumengas mit di-
rektem Kontakt z.B. zum Lenkergriff montiert wird: 

 

Tipp: Soll das Daumengas nicht mit direktem Kon-
takt zum Lenkergriff oder zu den Armaturen ver-
baut werden, benötigen Sie den Kunststoffring zur 
Montage nicht. 

 Armaturen wieder aufschieben, noch nicht festziehen. 

 Den rechten Griff wieder montieren, anschließend 
die Armaturen ausrichten und festziehen. 

 Jetzt den Kunststoffring in das Daumengas hinein-
schieben, wobei die Nasen des Rings in die Ausspa-
rungen am Daumengas passen müssen.  

Die gesamte Einheit soweit als möglich nach rechts 
schieben, ohne dass bewegliche Teile etwa der Ar-
maturen in ihrer Funktion eingeschränkt werden. 
Richten Sie das Daumengas jetzt aus und ziehen es 
mit einem 3 mm Inbusschlüssel fest: 

 

Hinweis: Der Gashebel muss nach der Montage frei be-
weglich sein. Lassen Sie den Gashebel los, muss er von 
selbst wieder in seine Ursprungsposition zurückkehren. 
Niemals den Gashebel an den Armaturen oder am Len-
kergriff anstehen lassen! 

 Zur Verkabelung mit dem Kabelverteiler siehe Kapi-
tel ( 2.11.). 

 

 

2.6.1.2. EBS Daumengas vertikal (universal, für die 
 linke oder rechte Lenkerseite) 

Dieser Daumengastyp (EBS Art.-Nr.: aeth21-thv-u) 
wird wahlweise auf der linken oder auf der rechten 
Lenkerseite montiert. Sie betätigen das Daumengas in 
vertikaler Richtung: 

 

Um das Daumengas zu montieren, gehen Sie wie folgt 
vor: 

 Lokalisieren Sie einen geeigneten Einbauort für das 
Daumengas. Achten Sie darauf, dass Sie den Hebel 
bequem vom Lenkergriff aus erreichen können, und 
dass der volle Hebelweg zur Verfügung steht. 

Der Hebel wird nach unten hin bewegt, d.h. „oben“ = 
„kein Gas“, „unten“ = „Vollgas“. 

 Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit der 
Armaturen trotz montiertem Daumengas später zu 
jedem Zeitpunkt komplett erhalten bleibt, d.h. das 
Daumengas darf keinesfalls mechanisch mit den 
Armaturen kollidieren. 

 Da das Daumengas über das Lenkerende geschoben 
werden muss, entfernen Sie nun den Lenkergriff und 
ggfs. weitere Komponenten wie Brems- und Schaltar-
maturen auf dieser Lenkerseite. 

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.7.) fort!

!
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 Schieben Sie das Daumengas auf den Lenker: 

 

 Bei Montage auf der rechten Lenkerseite: 

Die zuvor abgenommenen Brems- und Schaltarma-
turen wieder aufschieben, noch nicht festziehen. 

 Bei Montage auf der linken Lenkerseite: 

Nur die zuvor abgenommenen Bremsarmaturen 
wieder aufschieben, noch nicht festziehen. 

Tipp: Die soeben abgenommenen Schaltarmaturen 
benötigen Sie nicht mehr, da die Motoreinheit aus 
dem BAFANG BBSHD Umbausatz vorne lediglich ein 
Kettenblatt aufweist. Entfernen Sie jetzt soweit vor-
handen auch den Schaltzug und die Hülle, indem Sie 
die Klemmschraube am Umwerfer lösen und ggfs. 
die Zug-Endkappe entfernen. 

 Den Lenkergriff bis zum Anschlag auf den Lenker 
schieben), anschließend die Armaturen ausrichten 
und festziehen. 

 Richten Sie das Daumengas jetzt aus und ziehen es 
mit einem 3 mm Inbusschlüssel verdrehsicher fest: 

 
 
 
 
  

Hinweis: Der Gashebel muss nach der Montage frei be-
weglich sein. Lassen Sie den Gashebel los, muss er von 
selbst wieder in seine Ursprungsposition zurückkehren. 
Niemals den Gashebel an den Armaturen oder am Len-
kergriff anstehen lassen! 

 Zur Verkabelung mit dem Kabelverteiler siehe Kapi-
tel ( 2.11.). 

 

 

2.6.2. Horizontales Daumengas montieren 

Das horizontale Daumengas wird in zwei Ausführungen 
angeboten. Es ist entweder zur Montage auf der linken 
Lenkerseite (EBS Art.-Nr.: aeth21-thh-l) oder zur Mon-
tage auf der rechten Lenkerseite (EBS Art.-Nr.: aeth21-
thh-r) vorgesehen. Sie betätigen das Daumengas jeweils 
in horizontaler Richtung. 

Um das horizontale Daumengas zu montieren, gehen 
Sie wie folgt vor: 

 Suchen Sie einen geeigneten Montageort für das 
Daumengas an Ihrem Lenker. Achten Sie darauf, 
dass Sie den Hebel bequem erreichen können und 
dass der volle Hebelweg zur Verfügung steht. 

 Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit der 
Armaturen trotz montiertem Daumengas komplett 
erhalten bleibt, d.h. das Daumengas darf später 
keinesfalls mechanisch mit den Armaturen kollidie-
ren. 

 Demontieren Sie den Griff sowie die Armaturen auf 
der linken bzw. rechten Lenkerseite. 

 Schieben Sie das Daumengas auf den Lenker, zie-
hen es aber noch nicht fest. 

 Bei Montage auf der rechten Lenkerseite: 

Armaturen wieder aufschieben, ebenfalls noch 
nicht festziehen. 

 Bei Montage auf der linken Lenkerseite: 

Nur die zuvor abgenommenen Bremsarmaturen 
wieder aufschieben, noch nicht festziehen. 

Tipp: Die soeben abgenommenen Schaltarmaturen 
benötigen Sie nicht mehr, da die Motoreinheit aus 
dem BAFANG BBSHD Umbausatz vorne lediglich ein 
Kettenblatt aufweist. Entfernen Sie jetzt soweit vor-
handen auch den Schaltzug und die Hülle, indem Sie 

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.7.) fort!

!
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die Klemmschraube am Umwerfer lösen und ggfs. 
die Zug-Endkappe entfernen. 

 Den Lenkergriff wieder montieren, anschließend die 
Armaturen ausrichten und festziehen. 

 Daumengas ausrichten und mit einem 2,5 mm In-
busschlüssel festziehen: 

 

Hinweis: Der Gashebel muss nach der Montage frei be-
weglich sein. Lassen Sie den Gashebel los, muss er von 
selbst wieder in seine Ursprungsposition zurückkehren. 
Niemals den Gashebel an den Armaturen oder am Len-
kergriff anstehen lassen! 

 Zur Verkabelung mit dem Kabelverteiler siehe Kapi-
tel ( 2.11.). 

 

 

2.6.3. Halbgasgriff montieren 

EBS bietet Halbgasgriffe in zwei Bauformen und jeweils 
für die linksseitige oder für die rechtsseitige Lenkermon-
tage an. 

 

 

2.6.3.1. EBS Halbgasgriff „slim“ 

Dieser Halbgasgrifftyp wird in zwei Ausführungen ange-
boten. Es ist entweder zur Montage auf der linken Len-
kerseite (EBS Art.-Nr.: aeth22-st-l) oder zur Montage 
auf der rechten Lenkerseite (EBS Art.-Nr.: aeth22-st-r) 
vorgesehen.  

Tipp: Dieser Halbgasgrifftyp eignet sich für Lenker mit 
einem Außendurchmesser von 22,2 mm und einem In-
nendurchmesser von mindestens 17,0 mm. 

Um den Halbgasgriff zu montieren, gehen Sie wie folgt 
vor: 

 Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit der 
Armaturen trotz montiertem Halbgasgriff erhalten 
bleibt. Der Halbgasgriff darf später keinesfalls me-
chanisch mit den Armaturen kollidieren. 

 Demontieren Sie den linken bzw. den rechten 
Lenkergriff. 

 Die Armaturen auf der linken bzw. auf der rechten 
Lenkerseite lösen. 

 Bei Montage auf der linken Lenkerseite: 

Entfernen Sie die Schaltarmaturen. 

Tipp: Die Schaltarmaturen benötigen Sie nicht 
mehr, da die Motoreinheit aus dem BAFANG 
BBSHD Umbausatz vorne lediglich ein Kettenblatt 
aufweist. Entfernen Sie jetzt soweit vorhanden auch 
den Schaltzug und die Hülle, indem Sie die Klemm-
schraube am Umwerfer lösen und ggfs. die Zug-
Endkappe entfernen. 

 

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.7.) fort!

!

Je nachdem, welche Halbgasgriffvariante 
SIe an Ihrem Rad verbauen möchten, fah-
ren Sie von hier aus direkt mit folgendem 
Kapitel fort:

l Ich möchte die Halbgasgriffvariante in 
der Bauform „slim“ verbauen:

Kapitel ( 2.6.3.1.).

l Ich möchte die etwas breitere Halb-
gasgriffvariante verbauen:

Kapitel ( 2.6.3.2.).

!
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 Den Halbgasgriff bis an das Griffende schieben und 
mit einem 4 mm Inbusschlüssel festziehen. 

Tipp: Eventuell müssen Sie vor dem Aufschieben 
des Halbgasgriffs die Inbusschraube am Griffende 
ein Stück weit mit einem 4 mm Inbusschlüssel lö-
sen: 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Die zuvor gelösten Armaturen ausrichten und 
ebenfalls festziehen: 

 

Hinweis: Der Halbgasgriff muss nach der Montage frei 
beweglich sein. Lassen Sie den Halbgasgriff los, muss er 
von selbst wieder in seine Ursprungsposition zurück-
kehren. 

 Zur Verkabelung mit dem Kabelverteiler siehe Kapi-
tel ( 2.11.). 

 

 

2.6.3.2. EBS Halbgasgriff „breitere Bauform“ 

Dieser Halbgasgrifftyp wird in zwei Ausführungen ange-
boten. Es ist entweder zur Montage auf der linken Len-
kerseite (EBS Art.-Nr.: aeth21-st-l) oder zur Montage 
auf der rechten Lenkerseite (EBS Art.-Nr.: aeth21-st-r) 
vorgesehen. 

Um den Halbgasgriff zu montieren, gehen Sie wie folgt 
vor: 

 Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit der Ar-
maturen trotz montiertem Halbgasgriff erhalten 
bleibt. Der Halbgasgriff darf später keinesfalls me-
chanisch mit den Armaturen kollidieren. 

 Demontieren Sie den linken bzw. den rechten 
Lenkergriff. 

 Die Armaturen auf der linken bzw. auf der rechten 
Lenkerseite lösen. 

 Bei Montage auf der linken Lenkerseite: 

Entfernen Sie die Schaltarmaturen. 

Tipp: Die Schaltarmaturen benötigen Sie nicht 
mehr, da die Motoreinheit aus dem BAFANG 

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.7.) fort!

!
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BBSHD Umbausatz vorne lediglich ein Kettenblatt 
aufweist. Entfernen Sie jetzt soweit vorhanden auch 
den Schaltzug und die Hülle, indem Sie die Klemm-
schraube am Umwerfer lösen und ggfs. die Zug-
Endkappe entfernen. 

 Schieben Sie den Halbgasgriff auf den Lenker auf, 
ziehen ihn aber noch nicht fest. 

 Die Kunststoffhülse bis zum Anschlag in den Halb-
gasgriff einschieben: 

 

 Den Griff durch Aufschieben des Griffendes (Fest-
griff) komplettieren. 

 Den Halbgasgriff bis an das Griffende schieben und 
mit einem 3 mm Inbusschlüssel festziehen. 

 Die zuvor gelösten Armaturen ausrichten und 
ebenfalls festziehen: 

 

Hinweis: Der Halbgasgriff muss nach der Montage frei 
beweglich sein. Lassen Sie den Halbgasgriff los, muss er 
von selbst wieder in seine Ursprungsposition zurückkeh-
ren. 

 Zur Verkabelung mit dem Kabelverteiler siehe Kapi-
tel ( 2.11.). 

 

 

2.6.4. Gasgriff (ganz) montieren 

Der Gasgriff wird in zwei Ausführungen angeboten. Es 
ist entweder zur Montage auf der linken Lenkerseite 
(EBS Art.-Nr.: aeth21-ft-l) oder auf der rechten Lenker-
seite (EBS Art.-Nr.: aeth21-ft-r) vorgesehen. 

Um den Gasgriff zu montieren, gehen Sie wie folgt vor: 

 Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit der 
Armaturen trotz montiertem Gasgriff komplett er-
halten bleibt. Der Gasgriff darf später keinesfalls 
mechanisch mit den Armaturen kollidieren. 

 Demontieren Sie den linken bzw. den rechten 
Lenkergriff. 

 Lösen Sie die Armaturen auf der linken bzw. auf 
der rechten Lenkerseite. 

 Bei Montage auf der linken Lenkerseite: 

Entfernen Sie die Schaltarmaturen. 

Tipp: Die Schaltarmaturen benötigen Sie nicht mehr, 
da die Motoreinheit aus dem BAFANG BBSHD Um-
bausatz vorne lediglich ein Kettenblatt aufweist. 
Entfernen Sie jetzt soweit vorhanden auch den 
Schaltzug und die Hülle, indem Sie die Klemm-
schraube am Umwerfer lösen und ggfs. die Zug-
Endkappe entfernen. 

 Schieben Sie den Gasgriff auf den Lenker und zie-
hen ihn mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel fest. 

 Die zuvor gelösten Armaturen wieder ausrichten 
und festziehen: 

 

Fahren Sie von hier aus direkt mit Kapitel 
( 2.7.) fort!

!
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Hinweis: Der Gasgriff muss nach der Montage frei be-
weglich sein. Lassen Sie den Gasgriff los, muss er von 
selbst wieder in seine Ursprungsposition zurückkehren. 

 Zur Verkabelung mit dem Kabelverteiler siehe Kapi-
tel ( 2.11.). 

 

2.7. Schaltunterbrecher / Gear Sensor mon-
tieren 

Der BAFANG BBSHD Mittelmotor verfügt über ein ho-
hes Drehmoment. Während der Schaltvorgänge muss 
die Motorkraft sehr stark reduziert oder noch besser 
komplett unterbrochen werden. Ansonsten kommt es 
zu einer extremen Belastung von Kette und Schaltung. 

Um insbesondere den Ketten- und Schaltungsverschleiß 
und damit auch die Geräuschkulisse während des Schalt-
vorgangs zu reduzieren, empfehlen wir die Montage 
eines Gear Sensors / Schaltunterbrechers. Dieser soll 
die Motorkraft für die Dauer des Schaltvorgangs ab-
schalten. 

Der Gear Sensor wird in den Schaltzug eingebaut. So-
wie Sie schalten wird dies registriert, die Motorunter-
stützung wird für einen festen Zeitraum unterbrochen. 
Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird der Vortrieb au-
tomatisch wieder eingeschaltet. Trotz verbautem Gear 
Sensor empfehlen wir Ihnen, den Schaltvorgang schnell 
durchzuführen und immer nur einen Gang hoch- oder 
runter zu schalten. 

 

Zur Montage des Gear Sensors / Schaltunterbrechers 
gehen Sie wie folgt vor: 

 Schalten Sie hinten auf das kleinste Ritzel. 

 Entfernen Sie die Zugendhülse des Schaltzuges: 

 

 

 Lösen Sie den Schaltzug vom Schaltwerk (i.d.R. mit 
einem 5 mm Inbusschlüssel): 

 

 

 Trennen Sie Schaltzug und Außenhülle. Bei nicht 
durchgehender Außenhülle (wie in unserem Bei-
spiel) entfernen Sie lediglich das letzte Stück der 
Außenhülle vom Zug: 

Möchten Sie keinen Gear Sensor / Schalt-
unterbrecher montieren, fahren Sie von 
hier aus direkt mit Kapitel ( 2.8.) fort!

!
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 Ziehen Sie die Anschlaghülse von der Außenhülle 
ab. 

 Kürzen Sie die Außenhülle mit einem sehr scharfen 
Seitenschneider um ca. 50 mm: 

 

 Ist die Außenhülle jetzt gequetscht, bringen Sie 
diese mit einer Flachzange wieder in eine runde 
Form: 

 

 
 
 
 

 Im Inneren der Außenhülle befindet sich i.d.R. ein 
Teflonschlauch (Teflon-Inliner). Öffnen Sie den ge-
quetschten Teflon-Inliner mit einem spitzen Gegen-
stand (Anreißnadel), damit der Schaltzug später 
wieder ungehindert läuft: 

 

 Stecken Sie die Anschlaghülse wieder auf. 

 Trennen Sie die Außenhülle nun ein zweites Mal 
an einer Stelle, die für die Position des Schaltun-
terbrechers günstig ist. Achten Sie darauf, dass Sie 
die Zugaußenhülle möglichst nicht im Bogen tren-
nen:  

Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf unser 
Umrüstbeispiel. Denken Sie daran, dass die Verhält-
nisse bei Ihrem Rad davon abweichen können: 

 

 Jetzt die beiden Schnittstellen und die Teflon-Inliner 
wie oben beschrieben runden. 

 Zwei Anschlaghülsen (nicht im Lieferumfang ent-
halten) auf die offenen Schaltzugenden stecken. 

 Schaltzug wieder montieren: 

Dies ist der beste Zeitpunkt, um einen evtl. beschä-
digten oder verschlissenen Innenzug zu erneuern. 
Ist der alte Schaltzug noch intakt und das Ende nicht 
aufgespleist, können Sie diesen weiter verwenden. 

 

 
 
 

Zugaußenhülle 
möglichst nicht im 
Bogen trennen 
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Für unser Umrüstbeispiel gilt: Fädeln Sie der Reihe 
nach das kurze Stück, den Schaltsensor und zuletzt 
das lange Stück auf den Schaltzug: 

 

 

 

 Den Schaltzug zwischen Rahmenanschlag und 
Schaltwerkanschlag wie ursprünglich gehabt  
positionieren und am Schaltwerk klemmen: 

 

 Falls Sie wie in unserem Beispiel einen neuen Schalt-
zug verbauen mussten: Schaltzug mit einem Seiten-
schneider kürzen, eine Endhülse aufschieben und 
mit einem Seitenschneider fixieren. Falls Sie den 
bisherigen Schaltzug weiter verwenden können, 
schieben Sie eine Endhülse auf den Schaltzug und 
fixieren diese: 

 

 Den Stecker des Schaltunterbrecherkabels mit dem 
vom Motor kommenden Kabel (Buchse) verbinden: 
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 Kabel mit Kabelbindern am Rahmen verlegen, da-
bei die Hinweise aus Kapitel ( 2.11.) beachten. 

 

2.8. Schaltzug, Schalthülle, Schaltarmatur 
und Umwerfer entfernen 

Beim BAFANG BBSHD kommt vorne lediglich ein Ket-
tenblatt zum Einsatz. Daher benötigen Sie einige Kom-
ponenten Ihres Fahrrades nach der Umrüstung nicht 
mehr. 

 Sollte Ihr Rad vorne mit mehr als einem Kettenblatt 
ausgestattet gewesen sein, demontieren Sie den 
Schaltzug samt Hülle sowie die Schaltarmatur. Sind 
Sie nach dieser Anleitung vorgegangen, haben Sie 
diese Komponenten bereits in Kapitel ( 2.6.) ent-
fernt. 

 Demontieren Sie den Umwerfer für die vorderen 
Kettenblätter. 

Tipp: Nachfolgend wird die übliche Vorgehensweise 
dargestellt: Zuerst wird die Fahrradkette getrennt, 
anschließend entfernen Sie den Umwerfer vom Rad. 
Wir empfehlen Ihnen, an Stelle der Fahrradkette 
eine E-Bike Kette aufzuziehen. Sehen Sie hierzu Ka-
pitel ( 2.9.). Daher ist es auch möglich, den Um-
werfer mitsamt der Kette zu demontieren, ohne 
die später nicht mehr benötigte Kette vorher auf-
zutrennen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ist kein Kettenverschlussglied vorhanden, öffnen 
Sie die Kette mit einem Kettennietwerkzeug: 

 

- Ist ein Kettenverschlussglied vorhanden, öffnen 
Sie dieses mit entsprechendem Werkzeug: 

 

- Nehmen Sie die Kette ab. 

- Lösen Sie die Klemmschraube der Umwerfer-
schelle (4 mm oder 5 mm Inbusschlüssel) und 
nehmen Sie den Umwerfer ab: 
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2.9. E-Bike Kette montieren 
EBS empfiehlt ausdrücklich die Montage einer E-Bike 
Kette. 

E-Bike Ketten sind den auftretenden Kräften besser 
gewachsen als eine normale Fahrradkette. Denken Sie 
daran, dass zusätzlich zu Ihrer Tretkraft auch die Kraft 
des Motors auf die Kette wirkt. 

Eine sorgfältige Kettenmontage ist entscheidend für 
eine fehlerfreie Funktion. Eine gerissene Kette kann 
Stürze mit schweren Verletzungen verursachen! 

 Hinweis: Gehen Sie bei der Montage der E-Bike 
Kette unbedingt nach den Anweisungen des Her-
stellers vor! 

 Bei einer Kettenschaltung führen Sie die Kette 
durch den Schaltwerkskäfig. Anschließend legen 
Sie die Kette vorne über das Kettenblatt und hin-
ten auf das bzw. eines der mittleren Ritzel. 

 Die beiden Enden der Kette so lange zueinander 
ziehen, bis die beiden Schaltwerksrollen möglichst 
senkrecht übereinander stehen: 

Bestimmen Sie jetzt dasjenige Kettenglied, an dem 
die Kette gekürzt werden muss. Dieser Arbeitsschritt 
geht leichter, wenn Sie die Kette wie auf dem Foto 
gezeigt mit einem Stück Draht sichern: 

 

 Achten Sie darauf, dass die Kette insbesondere im 
kleinsten Gang (= größtes Ritzel hinten) nicht zu 
sehr gespannt und damit über die Maßen belastet 
wird. Im Zweifel die Kette eher etwas zu lang als zu 
kurz halten. 

 Kürzen Sie die Kette und verschließen Sie diese 
nach Herstellervorschrift. 

 Das Ergebnis sollte in etwa wie folgt aussehen: 

- Kette auf dem größten Ritzel hinten: 

 

- Kette auf einem der mittleren bzw. auf dem 
mittleren Ritzel hinten: 

 

- Kette auf dem kleinsten Ritzel hinten: 
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2.10. EBS PurePower V3 Rahmenakku:  
 Akkuhalterung montieren, Handha- 
 bung des Akkus 

2.10.1. Akkuhalterung montieren 

Die Akkuhalterung muss fest an mindestens zwei 
Punkten mit dem Rahmen verbunden werden.  

Um die Akkuhalterung zu montieren, gehen Sie wie 
folgt vor: 

 Sofern vorhanden, lösen Sie die beiden Schrauben 
der Trinkflaschenhalterung am Unterrohr. Je nach 
Schraubenkopf benötigen Sie hierzu einen Inbus-
schlüssel, einen Schlitz- oder einen Kreuzschlitz-
schraubendreher: 

 

 Die Akkuhalterung wird über die angebrachten 
Bohrungen mit 2 Schrauben am unteren Rahmen-
rohr an der Trinkflaschenaufnahme befestigt. 

Verwenden Sie dafür Schrauben mit den Abmes-
sungen M5x16 mm, bei Bedarf auch etwas länger 
(nicht im Lieferumfang enthalten): 

 

Tipp: Den Akku immer so tief wie möglich im Rah-
mendreieck montieren. 

 Die Akkuschiene enthält zwei Gummielemente. 
Diese dienen zur Vergrößerung der Auflagefläche 
und damit einer besseren Verdrehsicherheit. Sie 
werden in den allermeisten Fällen zwischen Rah-
men und Akkuhalterung verbaut: 

 

 Setzen Sie die beiden Gummielemente in die Un-
terseite der Akkuhalterung ein. Platzieren Sie da-
nach diese Einheit am Unterrohr: 

 

 Platzieren Sie die Akkuhalterung mit den Gummiele-
menten am Unterrohr. Schrauben Sie die Einheit 
an den beiden Flaschenhaltergewindeösen fest. 
Auch hier Schraubensicherung benutzen: 
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2.10.2. Akku einsetzen, verriegeln, entnehmen 

 Bringen Sie den EIN / AUS-Schalter am Akku in Stel-
lung „AUS“, d.h. der Schalter ist in Stellung „0“ ein-
gedrückt. 

 Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss auf der lin-
ken Flachseite des Akkus. Drehen Sie den Schlüssel 
bis zum Anschlag nach links gegen den Uhrzeigersinn. 
So öffnen Sie den Verriegelungsmechanismus, d.h. 
der Verriegelungsstift im Akkugehäuse bewegt sich 
nach oben. 

 Setzen Sie den Akku mit einem Abstand von ca. 1 cm 
von unten gesehen auf die Halterung: 

 

 Kontaktieren Sie den Akku nun mit dem System, in-
dem Sie den Akku auf der Halterung bis zum Anschlag 
in Richtung Tretlager verschieben: 

 

 

 

 Drehen Sie den Schlüssel bis zum Anschlag nach 
rechts. Der Verriegelungsstift am Akku bewegt sich 
nach unten in Richtung Halterung. Sie verriegeln 
damit den Akku auf der Halterung. 

Tipp: Lässt sich der Schlüssel nur schwer oder gar 
nicht drehen, sitzt der Akku mit großer Wahrschein-
lichkeit noch nicht korrekt in der Halterung. Setzen 
Sie den Akku in einem solchen Fall nochmals auf 
die Akkuschiene. 

 Ziehen Sie den Schlüssel ab, der Antriebsakku ist 
während der Fahrt gesichert. 

Hinweis: Verriegeln Sie den Akku immer, wenn Sie 
Ihr Elektrofahrrad nutzen! 

 Um den Akku wieder aus der Halterung zu entneh-
men, stecken Sie den Schlüssel ein und drehen ihn 
bis zum Anschlag nach links gegen den Uhrzeiger-
sinn. Anschließend den Akku um ca. 1 cm nach 
vorne schieben und ihn dann nach oben von der 
Halterung abnehmen. 

 
 
 
 
 
 

Abstand 
ca. 1 cm 
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2.11. Verkabelung der Komponenten 

Steckverbindungen niemals bei angeschlossenem An-
triebsakku zusammenstecken oder trennen! 

Stellen Sie sicher, dass der Antriebsakku vom restlichen 
System getrennt ist, bevor Sie Steckverbindungen her-
stellen oder lösen. Den Antriebsakku immer als letzte 
Komponente an das Gesamtsystem anschließen! 

 Achten Sie beim Verbinden der Stecker und Buchsen 
auf die Anzahl der Polstifte sowie auf die mechani-
sche Codierung. Dadurch lassen sich Stecker und 
Buchsen nur in der korrekten Position miteinander 
verbinden: 

 

 Achten Sie beim Verbinden der Stecker und Buch-
sen auf deren farbliche Kennzeichnung. 

 Auf fast allen Steckern und Buchsen befindet sich 
jeweils ein Pfeil. Beim Zusammenstecken der Kom-
ponenten müssen diese Pfeile direkt aufeinander 
zeigen: 

 

 Verbinden Sie die Stecker und Buchsen vorsichtig 
und ohne Gewalt miteinander. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass Sie die innenliegenden Polstifte 
(Pins) verbiegen. 

Um die Verkabelung der Komponenten vorzunehmen, 
gehen Sie wie folgt vor: 

 Auf der Motorunterseite erkennen Sie insgesamt  
5 Kabelausgänge, die mit Stecksystemen versehen 
sind: 

 

 

 Im Umbausatz ist ein 4-fach Kabelverteiler enthal-
ten: 

 

Zum Akku 

Zum 
Speedsensor 

Zum Kabelverteiler 

Zum Schaltunter-
brecher 

Zum Schein-
werfer 



Montageanleitung  
BAFANG BBSHD 

Montageanleitung BAFANG BBSHD_V1.8            Copyright © 2019 by Electric Bike Solutions GmbH      Seite 37 von 46 

 Ziehen Sie von allen Kabelenden die ggfs. noch vor-
handenen schwarzen Abdeckkappen ab: 

 

 Den 8-poligen Stecker des Kabelverteilers mit der 8-
poligen Buchse vom Motor kommend verbinden: 

 

 

 Jetzt bestimmen Sie die Kabelverlegung des Kabel-
verteilers vom Motor bis zum Steuerlager, ohne je-
doch das Kabel endgültig zu befestigen. 

 Verbinden Sie die Buche des Displays (5-polig, innen 
grün) mit dem 5-poligen Stecker am Kabelverteiler 
(ebenfalls innen grün): 

 

 

 

 Die Buchse des Daumengases (3-polig, innen gelb) 
mit dem 3-poligen Stecker am Kabelverteiler verbin-
den (ebenfalls innen gelb): 

 



Montageanleitung  
BAFANG BBSHD 

Montageanleitung BAFANG BBSHD_V1.8            Copyright © 2019 by Electric Bike Solutions GmbH      Seite 38 von 46 

 

 Wurden Bremsgriffe bzw. Bremsabschalter ver-
baut: 

Jeweils den Stecker dieser Komponente (3-polig, 
innen gelb) mit einer der 3-poligen Buchsen am  
Kabelverteiler verbinden (ebenfalls innen gelb): 

 

 

 Die 3-polige Buchse des Speedsensorkabels (vom 
Motor her kommend) in den Speedsensor ein-
stecken. Anschließend die Rändelschraube von 
Hand und ohne Gewalt zudrehen: 

 

 

 Falls Sie einen 6 V Scheinwerfer (Gleichspannung) 
anschließen möchten, verbinden Sie die beiden 
vom Motor kommenden Anschlusskabel mit dem 
Scheinwerfer. Verwenden Sie die vorhandenen 
Steckverbinder am Motor, schneiden Sie diese 
nicht ab: 

 

 Falls Sie keinen Scheinwerfer anschließen möchten, 
kleben Sie die Buchsen der beiden Anschlusskabel 
zuerst einzeln und anschließend gemeinsam mit 
Isolierband ab. Nicht das Stecksystem abschneiden! 

Rot = Plus 

Schwarz = Minus 

Anschlusskabel für Schein-
werfer (Motorseite) 
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 Ist ein Gear Sensor montiert: 

Verbinden Sie die gelb markierte 3-polige Buchse 
des vom Motor kommenden Gear Sensor-Kabels 
mit dem 3-poligen Stecker des Schaltunterbrechers: 

 

 

 Die Motoreinheit ist am Akku-Anschlusskabel mit 
einem rot / schwarzen Stecksystem ausgerüstet. 
Auf der Motorseite entspricht das rote Kabel bzw. 
der rote Stecker der Plusleitung. Das schwarze Kabel 
bzw. der schwarze Stecker entspricht der Minuslei-
tung. 

Prüfen Sie die Polarität Ihres Akkuanschlusskabels! 
Stellen Sie sicher, dass das Pluskabel des Akkus mit 
dem Pluskabel des Motors verbunden wird, und 
das Minuskabel des Akkus mit dem Minuskabel des 
Motors. 

Ist die Polarität nicht korrekt, führt dies zu Schäden 
an der Motoreinheit und / oder am Akku! 

 Verbinden Sie den 2-poligen Stecker von der Motor-
seite kommend unter Beachtung der korrekten 
Polarität mit dem dazu passenden Akkuanschluss-
Stecker Ihres Akkus bzw. der Akkuhalterung: 

 

 

Tipp: Ist Ihr Antriebsakku bzw. die Akkuhalterung 
nicht mit diesem oder einem dazu kompatiblen 
Stecksystem ausgestattet, können Sie das mitgelie-
ferte Anschlusskabel samt Stecksystem zur Her-
stellung eines Adapterkabels zu Ihrem Akku ver-
wenden. 

Ändern Sie keinesfalls den Steckertyp auf der Mo-
torseite! Schneiden Sie keine Kabel ab! 

 Stecken Sie die rote Verbindungsklammer in die 
beiden Löcher am Stecksystem. Diese Klammer 
kann einem unbeabsichtigten Lösen der Steckver-
bindung vorbeugen: 

 

Rot = Plus 

Schwarz = Minus 

Akku-Anschlusska-
bel (Motorseite) 

Anschlusskabel 
zum Akku 

Rot = Plus 

Schwarz = Minus 

Schwarz = Minus 

Schwarz = 
Minus 
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 Verschließen Sie alle nicht belegten Steckplätze an 
Kabelverteiler und Motor wieder mit den Abdeck-
kappen. So können weder Staub, noch Wasser  
oder Fremdkörper eindringen: 

 

 Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern so unauf-
fällig wie möglich am Fahrrad bzw. am Rahmen. 
Achten Sie dabei insbesondere darauf, dass: 

- … die Kabel nicht am Reifen oder dem Ketten-
blatt scheuern. 

- … die Kabel nicht an der Bremsscheibe oder de-
ren Befestigung scheuern. 

- … die Kabel mit großen Radien verlegt und 
nicht geknickt werden. 

- … die Kabel z.B. bei Lenkbewegungen nicht auf 
Zug belastet werden, damit sich die Steckver-
bindungen nicht lösen. 

- … überschüssige Kabellängen in Schlaufen ge-
legt und mit Kabelbindern fixiert werden. 

- …  überstehende Enden der Kabelbinder  
abgeschnitten werden. 

 Sie können mehrere Kabel auch mit Spiralschlauch 
zusammenfassen (z.B. EBS Art.-Nr.: matmont50 oder 
matmont83). 

 Zum Schutz der Kabel und der Steckkontakte kön-
nen Sie den beigefügten Kettenstrebenschutz mit 
Klettverschluss verwenden. 

 Falls vorhanden, ziehen Sie nun links und rechts die 
Klarsicht-Schutzfolie von der Motoreinheit ab. 

Hinweis: Vor der ersten Fahrt die korrekte Funktion der 
Bremsanlage sowie den festen Sitz aller Komponenten 
prüfen! 

Die Montage der Komponenten aus dem Umbausatz 
BAFANG BBSHD 1000 Watt Mittelmotor ist damit ab-
geschlossen 

 

3. Inbetriebnahme des Systems 

3.1. Einschalten des Systems 
Um das System erstmalig zu testen, gehen Sie wie 
folgt vor: 

 Vergewissern Sie sich, dass die Montage wie be-
schrieben in allen Schritten korrekt durchgeführt 
wurde. 

 Prüfen Sie nochmals alle Komponenten auf ihren si-
cheren Sitz, insbesondere die Befestigung des Mo-
tors. 

 Prüfen Sie sämtliche Steckverbinder auf einen si-
cheren Sitz. 

 Bei Systemen mit einem EBS PurePower V3 Rahmen-
akku oder einem EBS Hi-Power Antriebsakku: 

- Ist am Antriebsakku ein EIN / AUS-Schalter vor-
handen: Stellen Sie sicher, dass der Schalter in 
Stellung AUS ist. 

- Setzen Sie den Akku in die Akkuhalterung ein 
und verriegeln ihn ggfs. mit dem Schlüssel. 

- Ist am Antriebsakku ein EIN / AUS-Schalter vor-
handen: Schalten Sie den Akku über diesen 
Schalter EIN. 

- Zum Einschalten des Displays und damit zum 
Einschalten des Systems:  

Drücken und halten Sie die Taste „POWER“ an 
der Display-Bedieneinheit gedrückt, bis sich 
das Display einschaltet. 
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Tipp: Zu Handhabung und Funktionen des Dis-
plays informieren Sie sich in der ausführlichen 
Displayanleitung. 

 

3.2. Erste Hilfe bei Startproblemen 

 Das Display lässt sich nicht einschalten: 

- Ist der Akku aufgeladen und eingeschaltet? 

- Haben Sie die richtige Taste an der Display- 
Bedieneinheit („POWER“) lange genug ge-
drückt gehalten? 

- Ist das Display mit dem Kabelverteiler verbun-
den? 

 Der Motor reagiert nicht, wenn die Tretkurbel be-
tätigt wird: 

- Ist das System eingeschaltet (Akku und Display)? 

- Ist eine der Unterstützungsstufen „1“ oder hö-
her ausgewählt? Auf Stufe „0“ erfolgt beim 
Treten keine Unterstützung. 

- Prüfen Sie die Verkabelung. 

 Das Display zeigt keine Geschwindigkeit an: 

- Der Abstand zwischen Speedsensor und Spei-
chenmagnet ist zu groß. Verringern Sie ihn auf 
maximal 3 mm. 

- Ist das Speedsensorkabel mit dem Speedsensor 
verbunden und mittels der Rändelschraube 
gesichert? 

- Der Speichenmagnet läuft nicht am Faden-
kreuz des Speedsensors vorbei. 

 Das Display zeigt einen „Error Code“ mit einer Zahl 
sowie eine Fehlerbezeichnung an: 

- Schauen Sie in der Bedienungsanleitung des 
Displays nach. Dort finden Sie eine Übersicht 
über die verschiedenen Fehlermeldungen so-
wie Tipps zur Fehlerbehebung. 

 Während des Fahrbetriebs ist plötzlich kein Vortrieb 
mehr vorhanden, das Display ist aber weiterhin 
eingeschaltet: 

- Aufgrund hoher Motorbelastung ist die Motor-
temperatur stark angestiegen. Zum Schutz des 
Motors schaltet das System die Unterstützung 
ab. Nach einer Abkühlungsphase steht Ihnen 
die Motorleistung wieder wie gewohnt zur Ver-
fügung. 

- Sie fahren schneller als die im Display hinterlegte 
Maximalgeschwindigkeit mit Motorunterstüt-
zung: 

Erst wenn Sie wieder langsamer fahren als diese 
Geschwindigkeit, wird die elektrische Unterstüt-
zung erneut zugeschaltet. 

 

4. Allgemeine Hinweise 
 Besonderheiten bei der Fahrweise mit elektrifizier-

ten Fahrrädern: 

- E-Bikes und Pedelecs fahren sich aufgrund der 
elektrischen Unterstützung anders als nicht 
elektrifizierte Fahrräder. 

- Der Umgang mit einem elektrifizierten Fahrrad 
(E-Bike, Pedelec, etc.) muss erst durch vorsichti-
ges Probefahren erlernt, und die eigene Fahr-
weise angepasst werden. Beachten Sie beson-
ders, dass Sie bei gleicher Anstrengung i.d.R. 
eine höhere Geschwindigkeit als bei einem 
nicht elektrifizierten Fahrrad erreichen. 

- Fahren Sie defensiv und vorausschauend. Berück-
sichtigen Sie einen angemessenen Bremsweg. 

 Pflege Ihres Laufrades: 

- Das Laufrad und besonders die Speichen sind 
beim Fahren starken Kräften ausgesetzt. Für 
eine möglichst hohe Lebensdauer ist daher  
regelmäßige Wartung erforderlich: 

Grundsätzlich gilt, dass das Material zu Beginn 
am meisten arbeitet. Deshalb muss das Laufrad 
nach etwa 50 - 100 km Fahrstrecke auf evtl. Sei-
tenschläge und auf die korrekte Speichenspan-
nung geprüft werden.  

Ggfs. müssen aufgetretene Seitenschläge oder 
eine nicht mehr korrekte Speichenspannung 
korrigiert werden. Lassen Sie dies anschließend 
mindestens einmal jährlich durch einen Fahr-
radmechaniker wiederholen! 

 Schraubverbindungen: 

- Prüfen Sie regelmäßig den Sitz aller Schraubver-
bindungen. Ziehen Sie die Schrauben und Mut-
tern nach, wenn Sie locker sitzen. Achten Sie 
besonders auf den festen Sitz des Motors. 

 Fahrgeräusche: 

- Benutzen Sie den Motor nicht weiter, wenn 
während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche 
auftreten. Kontaktieren Sie den Kundenservice. 
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 Pflege der Kontakte: 

- Verwenden Sie zur Pflege der Kontakte der Kabel 
ein- bis zweimal im Jahr ein Kontaktspray, wie 
beispielsweise CRC Kontaktspray 60 Plus. 

Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten 
werden gelöst und störende Kontaktwiderstände 
beseitigt. Stecker und Buchsen sparsam benet-
zen und nicht „fluten“. Vor dem erneuten Zu-
sammenstecken gut ablüften lassen und danach 
ausblasen! 

 Der Umrüstsatz kann auch bei feuchten Witterungs-
bedingungen und bei Regen verwendet werden. Die 
Komponenten dürfen allerdings nicht in Wasser ge-
taucht werden. 

 Reinigen Sie die Komponenten keinesfalls mit einem 
Hochdruckreiniger. Kommt hierdurch Wasser in eine 
der Komponenten, kann dies Korrosion oder einen 
Systemausfall zur Folge haben. 

 Entnehmen Sie den Antriebsakku vom System, 
bevor Sie ihr Elektrorad auf einem Dach- oder Heck-
träger eines Kfz transportieren. 

 Gesetzliche Bestimmungen: 

- Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung, insbe-
sondere die Konformität des umgebauten Ra-
des mit der StVO sowie der StVZO! 

- Für Deutschland gilt: Ein mit einem BAFANG 
BBSHD ausgerüstetes Fahrrad erfüllt zu keiner 
Zeit die Kriterien für ein zulassungs- und versi-
cherungsfreies Pedelec, egal welche Einstellung 
Sie im Display auch immer vornehmen! 

- Für alle anderen Länder gilt: Die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen unterliegt Ihrer ei-
genen Verantwortung. Erkundigen Sie sich vor 
der Inbetriebnahme des Systems nach den recht-
lichen Voraussetzungen in Ihrem Land! 

 

5. Entsorgung von Motoren, Con-
trollern und Steuerelementen 

Entsorgen Sie Elektroschrott nicht im Hausmüll, sondern 
geben Sie die Teile bei einem Recyclinghof in Ihrer Nähe 
oder bei der Electric Bike Solutions GmbH ab. 

Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (nach 
Artikel 1, §18 und Artikel 2 des Gesetzes zur Neurege-
lung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für 
Batterien und Akkumulatoren vom 25. Juni 2009): 

Unsere Akkus für E-Bike- / Pedelecantriebe enthalten 
wiederaufladbare Lithium-Akkumulatoren. 

Lassen sich die Akkus nicht mehr aufladen, dürfen sie 
nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten mögli-
cherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit 
gefährden können. 

Bitte geben Sie die Akkus im Handel oder an den Re-
cyclinghöfen der Kommunen ab. 

Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorge-
schrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in 
die aufgestellten Behälter und kleben Sie die Pole ab. 
Alle Batterien und Akkus werden wieder verwertet. 

So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder 
Nickel wiedergewinnen. Batterierecycling trägt maß-
geblich dazu bei, unsere Umwelt zu schützen. 

 

 

 

 

6. Kundenservice 
Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser Kunden-
service gerne weiter. 

Unsere Servicezeiten finden Sie auf unserer Internet-
seite https://www.ebike-solutions.com unter der 
Rubrik „Über uns“ > „Kontakt“. 

Tel.: +49 (0)6221 871060 
E-Mail: info@ebike-solutions.com 

 

7. Impressum 
Electric Bike Solutions GmbH 
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D-69115 Heidelberg 
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Sitz der Gesellschaft: Heidelberg 
Handelsregister: Amtsgericht Mannheim - Registerge-
richt - HRB 707072  
USt-ID: DE265818731 
WEEE-Reg.-Nr.: DE18344193 
EORI-Nr.: DE7371756 
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8. Anhang: Motorabmessungen BAFANG BBSHD, Auswahl an 
kompatiblen Artikeln und Kabellängen 

8.1. Motorabmessungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Maßangaben in mm 
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8.2. Auswahl an kompatiblen Artikeln und Kabellängen 
 

Kabelausgänge an der Motoreinheit, Funktion und Kabellänge inkl. Stecksystem: 

 Kabelverteiler: ca. 45 cm, mit 8-poliger Buchse, 
Antriebsakku: ca. 49 cm, mit 2-poligem Stecksystem (rot / schwarz), 
Speedsensor: ca. 50 cm, mit 3-poliger Buchse, 
Lichtausgang: ca. 39 cm, mit 2-poligem Stecksystem (rot / schwarz, 2x Buchse), 
Schaltunterbrecher: ca. 40 cm, mit 3-poliger Buchse 

 
 
BAFANG Farbdisplay DPC-18: 

 aebflcd-c850-01: Anschlusskabel zum Kabelverteiler: Reine Kabellänge 20,0 cm, Stecksystem Buchse 3,4 cm 
(5-polig, grün), Verbindungskabel zum Bedienteil: Reine Kabellänge 30,0 cm, nicht trennbar 

 
 
4-fach Kabelverteiler / BAFANG Verteilerbox, 8-polig mit den Anschlüssen: Display (5-polig, grün), 
Gasgriff (3-polig, gelb) und 2x Bremsabschalter (3-polig, gelb): 

 aedb06: Reine Kabellänge 51,5 cm, Stecksystem Stecker 3,8 cm, Verteiler 4,5 cm,  
freie Kabellänge Bremsabschalter jeweils 7,0 cm (2x), Stecksystem Buchse 3,3 cm (2x), 
freie Kabellänge Daumengas und Display jeweils 12,0 cm (2x), Stecker 2,8 cm (2x), 
Gesamtlänge 75,5 cm 

 
 
4-fach Kabelverteiler / BAFANG Verteilerbox, 8-polig mit den Anschlüssen: Display (5-polig, grün),  
Gasgriff (3-polig, gelb) und 2x Bremsabschalter (3-polig, gelb), Variante „lange Kabellänge“ 

 Auf Anfrage: Reine Kabellänge 82,0 cm, Stecksystem Stecker 3,9 cm, Verteiler 4,5 cm, 
reine Kabellänge Bremsabschalter jeweils 12,0 cm (2x), Stecksystem Buchse 3,4 cm (2x),  
reine Kabellänge Daumengas und Display jeweils 12,0 cm (2x), Stecker 2,8 cm (2x),  
Gesamtlänge 105,8 cm 

 
 
Kabel zur Herstellung eines Akkuadapter-Anschlusskabels, 2-polig rot / schwarz: 

 Auf Anfrage: Reine Kabellänge 48,0 cm, Stecksystem 2,0 cm (nur einseitig), Gesamtlänge 50,0 cm 
 
 
Verlängerungskabel BAFANG BBSHD, Anschluss an Geschwindigkeitssensor, 3-polig: 

 aexc3-030-05: 300 mm Verlängerungskabel für BAFANG Mittelmotor, Geschwindigkeitssensor 

- Reine Kabellänge 23,5 cm, Stecksystem Stecker 2,8 cm, Stecksystem Buchse 3,5 cm, Gesamtlänge 29,8 cm 

 aexc3-040-05: 400 mm Verlängerungskabel für BAFANG Mittelmotor, Geschwindigkeitssensor 

- Reine Kabellänge 33,5 cm, Stecksystem Stecker 2,8 cm, Stecksystem Buchse 3,5 cm, Gesamtlänge 39,8 cm 
 
 
Verlängerungskabel BAFANG BBSHD, Anschluss an Display, 5-polig: 

 aexc5-100-04: EBS BAFANG Mittelmotor 1000 mm Verlängerungskabel 5-Pin mit grünem Stecker / Buchse 

- Reine Kabellänge 94,0 cm, Stecksystem Stecker 2,8 cm, Stecksystem Buchse 3,5 cm, Gesamtlänge 100,3 cm 
 
 
Verlängerungskabel BAFANG BBSHD, Anschluss an Kabelverteiler, 8-polig: 

 aexc8-020-01: EBS BAFANG Mittelmotor 200 mm Verlängerungskabel 8-Pin – Kabelweiche 

- Reine Kabellänge 20,0 cm, Stecksystem Stecker 3,8 cm, Stecksystem Buchse 2,8 cm, Gesamtlänge 26,6 cm 

 aexc8-030-01: EBS BAFANG Mittelmotor 300 mm Verlängerungskabel 8-Pin – Kabelweiche 

- Reine Kabellänge 30,0 cm, Stecksystem Stecker 3,8 cm, Stecksystem Buchse 2,8 cm, Gesamtlänge 36,6 cm 
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 aexc8-050-01: EBS BAFANG Mittelmotor 500 mm Verlängerungskabel 8-Pin – Kabelweiche 

- Reine Kabellänge 50,0 cm, Stecksystem Stecker 3,8 cm, Stecksystem Buchse 2,8 cm, Gesamtlänge 56,6 cm 

 aexc8-070-01: EBS BAFANG Mittelmotor 700 mm Verlängerungskabel 8-Pin – Kabelweiche 

- Reine Kabellänge 70,0 cm, Stecksystem Stecker 3,8 cm, Stecksystem Buchse 2,8 cm, Gesamtlänge 76,6 cm 
 
 
Daumengas: 

 aeth21-thh-l = EBS Daumengas horizontal (links) - 3-pol Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren – 35 cm 
Kabellänge zwischen den Steckern 

 aeth21-thh-r = EBS Daumengas horizontal (rechts) - 3-pol Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 35 cm 
Kabellänge zwischen den Steckern 

 aeth21-thv-r = EBS Daumengas vertikal (rechts) - 3-pol Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 35 cm 
Kabellänge zwischen den Steckern 

- Reine Kabellänge 35,0 cm, Stecksystem Buchse 3,5 cm, Gesamtlänge 38,5 cm 
 
 
Daumengas vertikal BAFANG BBSHD, links oder rechts zu montieren, Variante „lange Kabellänge“: 

 Auf Anfrage: Daumengas vertikal, - 3-pol Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren 
- Reine Kabellänge 47,0 cm, Stecksystem Buchse 3,4 cm, Gesamtlänge 50,4 cm 

 
 
Halbgasgriff: 

 aeth22-st-l = EBS Gasgriff „slim“, halb (links) - 3-polig, Mini B Stecker für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 
35 cm Kabellänge zwischen den Steckern 

 aeth22-st-r = EBS Gasgriff „slim“, halb (rechts) - 3-polig, Mini B Stecker für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 
35 cm Kabellänge zwischen den Steckern 

 aeth21-st-l = EBS Gasgriff, halb (links) - 3-polig, Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 35 cm Kabellänge 
zwischen den Steckern 

 aeth21-st-r = EBS Gasgriff, halb (rechts) - 3-polig, Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 35 cm Kabel-
länge zwischen den Steckern 

- Reine Kabellänge 35,0 cm, Stecksystem Buchse 3,5 cm, Gesamtlänge 38,5 cm 
 
 
Gasgriff (voll): 

 aeth21-ft-l= EBS Gasgriff, voll (links) - 3-pol Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 35 cm Kabellänge 
zwischen den Steckern 

 aeth21-ft-r = EBS Gasgriff, voll (rechts) - 3-pol Mini B für BAFANG BBS0X Mittelmotoren - 35 cm Kabellänge 
zwischen den Steckern 

- Reine Kabellänge 35,0 cm, Stecksystem Buchse 3,5 cm, Gesamtlänge 38,5 cm 
 
 
Bremsarmaturen mit Bremsgriffen und Bremsabschalter für den Umbausatz BAFANG BBSHD (nur für nor-
male Felgenbremsen und Cantilever-Bremsen geeignet, nicht für V-Brakes oder hydraulische Bremssysteme): 

 Auf Anfrage: Reine Kabellänge 47,0 cm, Stecksystem Stecker 2,8 cm, Gesamtlänge 49,8 cm 
 
 
Bremsabschalter: 

 aeeb0f-07: Bowdenzug-Bremsabschalter (1 Stück) für BAFANG Tretlagermotoren - Kabellänge 50 cm 

- Reine Kabellänge 50,0 cm, Stecksystem Stecker 2,7 cm, Gesamtlänge 52,7 cm 

 aeebpsm06: MAGURA Bremsabschalter für Hydraulikbremsen mit Anschluss für BAFANG Mittelmotoren – 
Kabellänge ca. 50 cm 

- Reine Kabellänge 50,0 cm, Stecksystem Stecker 2,7 cm, Gesamtlänge 52,7 cm 
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Akkuhalterung: 

 bafb16-h-bk-ap, Halterungsschiene schwarz OHNE Controllerbox für Rahmenakku V3 (verlängerter Befesti-
gungsbereich, für großes Gehäuse), passend u.a. für: 50 V / 13,8 Ah Rahmenakku V3 sowie 50 V / 17,25 Ah 
Rahmenakku V3: 

- Reine Kabellänge 26,0 cm, Stecksystem rot / schwarz 2,0 cm, Gesamtlänge 28,0 cm 
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